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2.Inwestor

Inwestorem jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Zvaastnia NMP w Piotrkowicach
ul.Koscielna 1.

3.Dane wygciowe do projektowania

3.1.Podstawa prawna

Podstaw prawra stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie projektidowlanego —
- wielobrarrowego w tym wewatrznych instalacji elektrycznych na remontskimta
$w.Stanista BM w miejscowdci Piotrkowice nr ewid.dz.245.

3.2.Podstawa techniczna
Podstaw techniczi stanowi:
B Projekt zagospodarowania dziaiki
B Projekt architektoniczny budynku Koidtka
B Przepisy Budowy Urgdzen Energetycznych
B Dziennik Ustaw Nr 75/2002 p0z.690 oraz aktuai¥/E

4.0pis techniczny.

4.1.Zakres opracowania.

W projekcie ugto wewrgtrzne instalacje elektryczne i nawowej budynku
Koscidlka sw.StanistawaPrzewiduje si zainstalowanie jednej rozdzielnidR
zasilanej jednynWLZ-em kablowym z istniggcego zhcza licznikowego
zainstalowanego na stupie obok €mitka. Trag kabla zasilajcego budynek Kéxidtka
pokazano na ryE-01. Miejsce zainstalowania w/w rozdzielnicy pokazareorysunkue-
06.

4.2. Zasilanie w energg elektryczna budynku .

Nie przewiduje si zwickszenia mocy przgyczeniowej. Inwestor posiada umew
PGE Dystrybucja S.A.w wymiarze5,5kW mocy przyhczeniowej. Moc ta jest w
zupeindgci wystarczajca na pokrycie zapotrzebowania mocy przeg€nawow, i
prezbiterialm. Obecnie Kécidtek zasilony jest WLZ-em napowietrznym 1-fazowyre
ztacza licznikowego zabudowanego na stupie obadé@zprezbiterialnej Kécidlka. W
ztaczu tym znajduje silicznik 3-faz. — zabezpieczenie przed licznikow25A.

Projektuje s¢ przebudow zasilania na kablowe. W tym celu nafdastniejace zasile-
nie napowietrzne zdemontowaa w jego miejsce uky¢ kabel zasilajcy YKY zo
5x4mm’ do budynku Kécidtka — rozdzielnialR. Tras; projektowanego kabla pokazano
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na rys.E-01. Sposéb utéenia kabla w ziemi — ryg-03, a sposdhego wprowadzenia do
budynku Kdciotka — rysE-04. Kabel zasilajcy YKY zo 5x4mnt, naley uktada w ru-
rze ochronneAROT DVK 50.

4.3.0chrona przeciw przep¢ciowa

Ochrorg przeciw przepiciowa zaprojektowano jako jednostopnigw klasy
B+C.Ochronnik klasyB+C - 1szt.firmy Legrand nr kat.0039 53nalezy zainstalowa w
rozdzielnicyTRG. Ochronnik ten naley wstepnie zabezpiecz§ wytacznikiem
instalacyjnymS314C40A nr kat.0070 04.

4.4.Gswietlenie wnetrz

Projekt obejmuje rozprowadzenie obwodosweetleniowych z zaznaczeniem miejsca
wypustow dwietleniowych. Dobor oprawswietleniowych pozostawiono Inwestorowi.
Zaleca s¢ zastosowaniéwiecznikéw elektrycznych.

4.5.Tablica rozdzielcza TR,

Projektuje s¢ zainstalowanie jednej rozdzielnicyR, produkcjiLEGRAND.
Rozdzielnie¢ TR zaprojektowanav wersji podtynkowej. Miejsce jej zainstalowania,
schemat zasadniczy oraz widok pokazano na rys&iR0 w dalszej czsci projektu.

4.6.Wewretrzne instalacje elektryczne
4.6.1.Instalacja édwietleniowa i gniazd wtyczkowych
einstalacje wewatrzne wykon& pod tynkiem przewodami kabelkowymi miedzianymi Y50

typu YDYp

eobwody 1 - faz. (1L+N+P) gdzie N - przewdd neutsalm kolorze niebieskim; PE-przewod
ochronny w kolorze6tto - zielonym

ekable pod tynkiem ukfada pionowo lub poziomo pod stropami, kable w suficie
(oswietlenie) uktadé prostopadle do powierzchician.

egniazda wtyczkowe instalowana wysokéci 10-20cm nad podtag lub wedtug uznania
Inwestora .

*taczniki w pomieszczeniach nalg umieszcza wewmtrz pomieszcze, od strony klamki na
wysokasci 1,4 m od podtogi

do wszystkich wypustow swietleniowych doprowadzi réwniez przewod ochronnyPE
(1L+N+PE)

eprzegcia przewodow przez stropy $ciany wykon& w ostonie z rur izolacyjnych
(uszczelnd mas uszczelniajca)
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4.6.2.Instalacja ochrony od poraen pradem elektrycznym

eprojektuje s¢ ,.SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA” jako srodek dodatkowej
ochrony od porzen pradem elektrycznym

ecala instalacja w budynku chroniona jest gonikami ochronnymi ranicowo-pidowymi
0 pradzie zadziataniday = 30mA.

*w przewodach ochronnychPE i neutralnych N nie wolno instalowa tacznikow ani
bezpiecznikéw

styki ochronne gniazd wtykowych, oprawvaetleniowych i innych urzdzea elektrycznych
potaczy¢ z przewodami ochronnyniE

ezacisk ochronny w rozdzielnicyR polaczy¢ przewodemzottozielonym z zaciskienPE w
ztaczu i uziemté bednarlg FeZn 25x4po stupie.

*Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekradoQ.

*po wykonaniu instalacji wykordapomiary padu uptywu, pomiary skuteczdoi ochrony,
wymuszajc za wyhcznikami ochronnymi pid zadziatania - wyniki zaprotokotowa

4.6.3.Instalacja odgromowa
Na podstawieZat. Nr 1 do PN-86/E - 05003/0Mwskaznik zagraenia piorunowego
W=n*m*N*A*p
n=1, m=1 N=2,5x18 A=S + 4 x | x h + 50h , A=7063,0r, p=0,001

W=1 x 1 x 2,5x10 x 7063,0 x 0,001 £,9 x 10°

W <= 5x10° - Stopiev zagraenia maty - Na podstawie z@znika nr 1 doPN-86/E -
05003/01ochrona odgromowa ZBEDNA.

4.6.4.Instalacja telefoniczna

Instalacji telefonicznej — nie przewidujesi

4.6.5.Instalacja dzwonkowa

Instalacji dzwonkowej — nie przewidujegsi
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5.Zestawienie waniejszych urzadzen i materiatow

Lp Nazwa materiatu Typ [ljl?r?? Dostawca
1. Rozdzielnica wakowa RWN 1 LEGRAND
2x12
nr kat.
6024 12

6.0bliczenia techniczne

Strona 5
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6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Dobdr kabla zasilacego budynek Kgidlka do mocy szczytowe:

Obliczanie pgdu szczytoweq:

Moc zainstalowane Pi = 4 kW

llos¢ odbiorcow n= 1
Wspotczynnnik jednoczesba k= 0,7
Wspotczynnik moc cosd = 0,95
Napiecie 3 - fazowe U= 400 V
Moc szczytow Ps= k*Pi= 2,8 kW
Prad Is = Ps = 4,3 A

fad szczytowy V3O UD cosg '
Jako WLZ projektuje si:
Kabel YKY 0 przekroju : 4 mm2

Dopuszczalne obgtenie diugotrwak kabla YKY
o przekr. 4mm2 WYnosi :

I dop = 80 A

Dla kabla wspotczynnik poprawk
k= 0,9

Dopuszczalne obgienie diugotrwate uzataione od wspoétczynnika poprawk.:

| dop= 72 A I's < | dop
4,3A < 12A

Dobor jest prawidtow
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6.2. Sprawdzenie przekroju kabla zasitago budynek Kgidtka na spadek nagiia.

_ 1000 PsT L Ps = 4 kW
A% = osow - 021% L= 12m
Vv = 35
S= 4 mm2
AU% = 021% < 5% U= 400 V

Warunek jest spetniony

7.Zagadnienia BHP przy wykonywaniu prac instalator&ich
Wskazanie prac, ktére magtwarza zagraenie bezpiecaestwa i zdrowia ludzi
- prace przy elementach instalacgidacej pod napiciem podczas wykonywania prac
- prace na wysokai (pow.1m) podczas monta opraw dwietleniowych
Wskazowki dotyczce instruktau i szkolenia BHP
- wszyscy pracownicy biacy udziat w pracach instalatorskich powinni posiada
o aktualne zéwiadczenia kwalifikacyjne SEP do 1kV

o aktualne szkolenia okresowe BHP dla pracownikéwotolezych — wykonujcych
prace niebezpieczne

o aktualne zéwiadczenia lekarskie o zdolda do pracy na stanowisku elektromon-
tera z dopuszczeniem do prac na wysako

- przed przysipieniem do wykonywania prac kieagy zespotem ludzi powinien udziéli
instrukta&zu BHP ze zwrdceniem uwagi na zageaia mogce pojawé sie podczas wyko-
nywania prac.

Roboty budowlane powinna prowadzé osoba posiadajca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacjielektrycznych bez ograniczé, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” jak
rowniez posiada aktualna grupe BHP dla oséb kierujacych pracownikami.

Srodki techniczne i organizacyjreapobiegajce niebezpieczstwom i zagraeniom zdro-
wia:

1. Wszyscy pracownicy musposiadé sprzt ochrony osobistej: kaskigkawice, okulary.

2. Wszystkie nargzia i uradzenia wykorzystywane na budowie magzosiadé atesty
oraz instrukcje okrdajace sposob ichaytkowania, konserwacji i przechowywania.

3. Na terenie budowy musi znajdowai¢ apteczka pierwszej pomocy w potrzebie udziele-
nia pierwszej pomocy. W razie wypadku kierownictiuodowy zapewni dogp dosrod-
kéw lokomocji i zapewni transport do punktu pier@gpomocy. Roboty powinny ldy
prowadzone zgodnie z zasadami BHEtymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury

Strona 7
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w sprawie Bezpieczestwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robo6t buldmych;
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.2.1998r w sprawie obowz-
ku stosowania niektorych Norm Polskich dotycych Bezpiecziestwa i Higieny Pracy

(Dz.U.Nr 148 p.974).

8.Uwagi koncowe
1. Cala¢ prac instalatorskich wykogazgodnie z przepisami Bezpiedstwa i Higieny Pra-

cy.
Po uruchomieniu instalacji wyko@i@omiary skuteczriei ochrony przeciwporgeniowej,
rezystancji izolacji instalacji n.n. oraz gaeénia gwietlenia w pomieszczeniach. Wyniki

zaprotokotowa.
Projektant:

.10.2017. i,

data i podpis

Sprawdzagcy:

.10.2017.i,

data i podpis

9. Zalacznik-umowa na dostavg energii elektrycznej

Strona 8
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UMOWA DLA ODBIORCOW GR. Il i I
rozliczanych wg taryf jednocztonowych
zasilanych z sieci n.n.

Numer ewidencyjny

elelck

KUPNA - SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W dmuﬂ%u7 199 4 1. migdzy ZE Skarzysko-Kamienna S.A. - Rejon Energetyczny w........cocooeomoiinccnnes

Ly

(PTIF numer 663-000-22- IQ Zwanym da\ej dostawca, reprezﬁr%owanym przez ...... \ ............

SR S ug ..........
......... Lx\J QJ.@..[.. VLG /i

zostata zawarta umowa nastepujacej tresei:

1.1

1.2

24

2.2

23

2.4

2.5

e \.9.’..\.41.,.’..‘..%@:{. ...... Lot el | s

T

(nazwa mstytuql lub nazwxsko umf; ojca i matki, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numerem dowodu osobistego, PESEL, NIP)

ym dalej odbmrca, re]5e:zentowanym p{zez ..........................................
X \vuﬁ LR CH BN

(w przypadku 0s0b prawnych podaé¢ dodatkowo adresy zamieszkania przedstawicieli)

§1. Do pripdinin %W‘,A/"l7(}7ftﬂ](4kl ;7
M

Dostarczenie energii elektrycm%v si¢ na warunkach okreslonych przepisami 1nis
1 -Epergi-—Atomowej z dnia r. w sprawic dostarczania energii elektrycznej ( 7. 55)
i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dz (j’i/w 135
Odbiorce zalicza sie do HETIT™ grupy odbiorcow energii elektryczne;.
'\” §2 €. ]
Dostawca bedzie do czal ener, 16; eleku’ycznq do obiektu (meruc mosc1) >_. .............. S MCN IS,
W miejscowosci .. LAk <:2 halegz.... przy ul. .. ‘{L‘*)Q‘ .%fLr,fv........ 8 USSR
Granice zarzqdu stron stamowmt dla:

a) przylacza kablowego - zaciski podstaw bezpieczniWch od strony odbioru w zlaczn kablowym*, skrzyni kablo-
wej*, rozdzielni n.n. stacji transformatorowej*, ...\ L2 gl < e G '-(t ...................................................

b) przylacza napowictrznego - zaciski prad Wwe na stojaku*,  konstrukeji éqennej - zaciski pradowe pozostaja
w eksploatacji odbiorcy* stupie nrl

c) przylacza z przewodami izolowanymi samonoénymi - zaciski pradowe na stupie nr. ... *, konstrukeji
Sciennej stojaka*, zaciski podstaw bezpiecznikowych od strony odbioru w ztaczu bezpiecznikowym* (zlacze

wraz z zamskamLpozoslaJe na diantku i w cksploatacji energetylﬂ)

Konserwacja, naprawa i remonty urzadzefi elektroenergetycznych na odcinku od punktu stanowiacego granice
cksploatacji do odbiornikéw energii elektrycznej wiacznie, beda dokonywane przez odbiorcg. Wszelkie prace przy
urzadzeniach, na ktérych sq zatozone plomby przéz dostawce, moga by¢ dokenywane po uprzednim uzgodnieniu
z dostawca.

Odbiorca odwiadcza, Ze jest wiascicielem?®, wspétwlascicielem®, dzierzawca*, najemca* wymienionego w pkt. 2.1
obiektu (nieruchomosci} i posiada pozwolenie na budowe ob‘?tu* Z AR oo, LN S o
wydane przez (umowa zawarta z¥) ... R o A ML e

(nazwa instytucji lub imie i nazwisko wilasciciela)
i bedzie pobicrat energie elektryczng dla celéw: wylacznie whasnego gospodarstwa domowego oraz pomieszczen

gospodarczych zwigzanych z prowadzeniem tego gospodarstwa®, innych (okresli¢ charakter)*, ...

Pobér mocy(i energii elekirycznej ustalono w oparciu o zrealizowane techniczne warunki przylacza (twp)

Lot
et L z dnm ................. . Maksymalny pobdér mocy ustala si¢ na ... :’..i.,.f.. kW przy pradzie znamiono-

i
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wym zabezpieczenia przedlicznikowego ...
i

Dopuszezalny czas przerwy wynosi ......4

S_ _______ godz. wg Kklasy niezawo?gs’ci zasilania ............ Lions
2.6 Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano ..62% '&wvb,;uwwdﬂ,,kt’fﬂq,.’ e

§3. i
3.1 Rozliczenie za energie elektl_’zcznqg)dbywaé sig bedzie w taryfie C“/Z/{ przy wspolczynniku mocy

Zgodnie z ,Ceﬂﬂ-ﬂqam_;&ﬂjﬁ/""/i,ﬁ\, na podstawie odezytéw wskazaf licznikéw w okresach ustalonych przez
dostawcg, zwanych okresami rozliczeniowymi.

3.2 W okresach rozliczeniowych wystawiane beda rachunki, j ptatne gotéwkq%, PrZelewem™ ..o

(poda¢ nr konta, nazwe banku i siedzibg)

......................................................................................................................... w terminach okreslonych na tych rachunkach.

3.3 Odbiorca zobowiazuje sig do terminowego wplacania naleznosdci okreslonych w otrzymywanych rachunkach rozlicze-
niowych, oplat dodatkowych naleznych dostawey a wynikajacych z przepisow taryfowych oraz do bezzwiocznego
powiadamiania dostawcy o objawach nieprawidlowej pracy ukladu pomiarowego, zerwaniu plomb natozonych przez
dostawce i organ administracji miar, wszelkich zmianach majacych wplyw na rozliczenic za energie elektryczna.

3.4 Dostawca moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej: -
a) natychmiast w przypadkach:

1) niezawiadomienia przez odbiorcg o uszkodzeniu licznikéw albo o zerwaniu plomb natozonych na liczniki

przez organ administracji miar oraz dostawce,

2) pobieranie energii elektrycznej z catkowitym lub czgSciowym pominigciem licznika,

3) gdy kontynuowanie dostarczania energii elektrycznej, ze wzglgdu na stan techniczny urzadzen odbiorcy,

moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego albo zagrozenie pozarem lub wybuchem,

4) pobieranie energii elektrycznej w sposéb zaklécajacy dostarczanie tej energii innym odbiorcom,

5) pobieranie energii elektryczne] w sposéb zagrazajacy urzadzeniom dostawcy,

b) po uptywie 14 dni od terminu platnosei rachunku w przypadku jego nieuregulowania,
¢) po uplywie 14 dni od doreczenia odbiorey zawiadomienia lub blankietu umowy w przypadkach:

- gdy odbiorca zaliczony do grupy II, obejmujacy w posiadanie lokal lub obiekt z wrzadzeniami przylaczonymi
do wspdlnej sieci elektrycznej nie wystapi w termine 7 dni, liczac od daty objecia lokalu (obiektu) o zawarcie
umowy z dostawca,

- dwukrotnego (w odstgpie dwudniowym) celowego niedopuszczenia upowaznionego przedstawiciela dostawcy do
licznika lub niedopuszezenia do innych urzadzen dostawcy, znajdujacych sig naterenie lub wbudynku odbiorcy,

- stwierdzenia pobierania energii elektrycznej niezgodnie z umowa.

§4.
Strony ustalaja, ze na wypadek pozostawania odbiorcy w zwloce z zaplata faktur - dostawca ma prawo zaliczyé biezace
wplaty na pokrycie dhugéw najstarszych, zastrzegajac sobie prawo wyboru kolejnosci pokrycia naleznosci gléwnych i /lub
optat za zwloke (art. 451 KC).
§s.
5.1 Strony zobowiazuja sie do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow w sprawie warunkéw dostarczania
energii elektrycznej, budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, przepiséw o ochronie przeciwporazenio-
wej, przeciwpozarowej i Srodowiska naturalnego - kazda w zakresie eksploatowanych przez siebie urzadzen.

§6.
6.1 Umoweg sporzadzono na czas nieckreslony®, okreslory—~dedniar. ..o, * z mozliwoscia wymoOwienia jej
przez strony listem poleconym za jednomiesiecznym wypowiedzeniem.
62 Umowa wehodzi w zycic z dniem zainstalowania uktadu pOMIATOWEZO*® —oo...ooorooooeeeeoeooeoeo oo

6.3 Dostawca moze tozwiaza¢ umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia o ktérym mowa w pkt. 5.1 w przypad-
kach, o ktérych mowa w §3 pkt 3.4 umowy.

6.4 Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6.5 W przypadku zmiany przepiséw, cennikéw lub warunkéw zasilania, na ktére umowa si¢ powoluje, ulegajga automa-
tycznie zmianie odnosne postanowicnia umowy.

6.6 W sprawach nie okreslonych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

DOSTAWCA: ODBIORCA:
" Rachunki proszg wysyla¢ na adres:

(podpisy, pieczed)

Konto obrachunkowe
*

- wykredli¢ zbedne okreslenia
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o
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- Wewnrtrzne instalacja elektryczna Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania NMP.

9. Spis rysunkow.

Lp. | Nrrys. Tytut rysunku
1 |[E-O01 Trasa kabla zasilagego budynek kidtka
2 |E-02 Przebudowa zasilania budynku na kablowe
3 |E-03 Sposob uteenia kabla zasilagego n.n. w ziemi wedtug PN
4 |E-04 Sposéb wprowadzenia kabla n.n. do budynkiciednego
5 |E-05 Rozdzielnica TR — schemat zasadniczy, widok i reanizenie aparatow
6 |E-06 Plan instalacji elektrycznej budynkudatelnego

Strona 11
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Swiecznik istniejgcy

46,40 | POS. KAMIENNA

Przewdd istniejgcy A0 ) . .
:) Swiecznik projektowany
A

TR— projektowana rozdzielnia mieszkaniowa budynku

Sii gniazdo 1—faz. podwbjne ze stykiem
ochronnym — X numer obwodu

C{\ fqcznik jednobiegunowy podswietlany

/\C{\ fqcznik dwubiegunowy podswietlany

Kabel zasilajqcy—od istn. sfupa nn
YKYzo 5x4mm2/AROT DVK @50

UWAGI: PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"

1.Przewody i kable elektryczne prowadzi¢c w sposdéb umozliwiajqcy Kie|ce U|. |_ qurzyﬁskiei 29

ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku OBIEKT:

(np.w rurkach PCV) < <

2.Dopuszcza sie uktadanie przewodbéw bezposrednio pod tynkiem REMONT KOSCIOtA SW. STANISLEAWA

pod warunkiem przykrycia go warstwq tynku o grubosci min.0,5cm PIOTRKOWICE DZ. NR 245

3.Przewody prowadzi¢ tylko z jednej strony scian TYTUL RYSUNKU: BRANZA

4.Nalezy rozdzielic wspélny obwéd oswietlenia i gniazd wtyczkowych PLAN INSTALACII EI%E?)TIT}{CZNA

na dwa oddzielne obwody | zabezpieczy¢ je osobnymi wytacznikami o ADIUM

nstalocynym; 5301 BEA preeee ) v ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU KOSCIELNEGO | ros.sunomiant

5.0bwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych czesci nawowej— IMIE | NAZWISKO NR.UPR. PODPIS | SKALA: 1:100

takze wyprowadzi¢ z rozdzielni TR przewodami YDYp3x1,5mmZ2 Proiektowal: . . . _ 7 DATA e

dla oswietlenia i YDYp 3x2,5mmZ2 dla gniazd wtyczkowych rojextowe mgr.inz Romuald Stawiarski | KL 80/9 pGZdZI?mIk 2017
Opracowal: NR RYSUNKU:
Sprawdzit: mgr.inz.Ewa Jaskdlska KL—79/97 E'O6

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwiqzan projektowych!




Data: 25-10-2017r.

Projektant

Imie i nazwisko. Romuald Stawiarski

Nr uprawnien. KL-80/97

Czlonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0731/03

Sprawdzajacy

Imie i nazwisko : Ewa Jaskolska
Nr uprawnien: KL-79/97

Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0230/04
Oswiadczenie

Oswiadczam, Zze Projekt Budowlany:

temat: REMONT KOSCIOtA PARAFIALNEGO pw. SW.
STANIStAWA W PIOTRKOWICACH

adres: PIOTRKOWICE, ul.Koscielna 1, dz. Nr 480, obreb
007

inwestor: RZYMSKOKATOLICKIA PARAFIA p.w.
ZWIASTOWANIA NMP w PIOTRKOWICACH,
ul. Koscielna 1

- branza elektryczna - jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajgqcy



