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2.Inwestor 
 
Inwestorem jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania NMP w Piotrkowicach 

ul.Kościelna 1.   
 

 3.Dane wyjściowe do projektowania 

  

3.1.Podstawa prawna 

Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie projektu  budowlanego –  
- wielobranŜowego w tym wewnętrznych instalacji elektrycznych na remont kościoła 
św.Stanisła BM w miejscowości Piotrkowice nr ewid.dz. 245.  

 

3.2.Podstawa techniczna 

Podstawę techniczną stanowią: 

� Projekt zagospodarowania działki 

� Projekt architektoniczny budynku Kościółka  

� Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych  

� Dziennik Ustaw Nr 75/2002 poz.690 oraz aktualne PN/E       

 

     4.Opis techniczny. 

       

4.1. Zakres opracowania.   

W projekcie ujęto wewnętrzne instalacje elektryczne części nawowej budynku 
Kościólka św.Stanisława. Przewiduje się zainstalowanie jednej rozdzielnicy TR 
zasilanej jednym WLZ–em kablowym z istniejącego złącza licznikowego 
zainstalowanego na słupie obok Kościółka. Trasę kabla zasilającego budynek Kościółka 
pokazano na rys.E-01. Miejsce zainstalowania w/w rozdzielnicy pokazano na rysunku E-
06.    

 

     4.2. Zasilanie w energię elektryczną budynku . 

Nie przewiduje się zwiększenia mocy przyłączeniowej. Inwestor posiada umowę z 
PGE Dystrybucja S.A. w wymiarze 5,5kW mocy przyłączeniowej. Moc ta jest w 
zupełności wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania mocy przez część nawową i 
prezbiterialną. Obecnie Kościółek zasilony jest WLZ-em napowietrznym 1-fazowym, ze 
złącza licznikowego zabudowanego na słupie obok części prezbiterialnej Kościólka. W 
złączu tym znajduje się licznik 3-faz. – zabezpieczenie przed licznikowe –25A.   

Projektuje się przebudowę zasilania na kablowe. W tym celu naleŜy istniejące zasile-
nie napowietrzne zdemontować, a w jego miejsce ułoŜyć kabel zasilający YKY Ŝo 
5x4mm2 do budynku Kościółka – rozdzielnia TR . Trasę projektowanego kabla pokazano 
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na rys. E-01. Sposób ułoŜenia  kabla w ziemi – rys.E-03, a sposób jego wprowadzenia do 
budynku Kościółka – rys.E-04. Kabel zasilający YKY Ŝo 5x4mm2, naleŜy układać w ru-
rze ochronnej AROT DVK 50.   

 

 4.3.Ochrona przeciw przepięciowa 

   
Ochronę przeciw przepięciową zaprojektowano jako jednostopniową – klasy 

B+C.Ochronnik klasy B+C - 1szt. firmy Legrand nr kat.0039 53 naleŜy zainstalować w 
rozdzielnicy TRG. Ochronnik ten naleŜy wstępnie zabezpieczyć wyłącznikiem 
instalacyjnym S314C40A nr kat.0070 04.   

   

     4.4.Oświetlenie wnętrz  
Projekt obejmuje rozprowadzenie obwodów oświetleniowych z zaznaczeniem miejsca 

wypustów oświetleniowych. Dobór opraw oświetleniowych pozostawiono Inwestorowi. 
Zaleca się zastosowanie świeczników elektrycznych.    

     
4.5.Tablica rozdzielcza TR,    
Projektuje się zainstalowanie jednej rozdzielnicy: TR, produkcji LEGRAND .  

Rozdzielnicę TR  zaprojektowano w wersji podtynkowej. Miejsce jej zainstalowania,   
schemat zasadniczy oraz widok pokazano na rysunku E-00 w dalszej części projektu. 

    

4.6.Wewnętrzne instalacje elektryczne 

4.6.1.Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych    

•instalacje wewnętrzne wykonać pod tynkiem przewodami kabelkowymi miedzianymi 750V 
typu YDYp  

•obwody 1 - faz. (1L+N+P) gdzie N - przewód neutralny w kolorze niebieskim; PE-przewód 
ochronny w kolorze Ŝółto - zielonym  

•kable pod tynkiem układać pionowo lub poziomo pod stropami, kable w suficie 
(oświetlenie) układać prostopadle do powierzchni ścian. 

•gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 10-20cm nad podłogą, lub według uznania 
Inwestora . 

•łączniki w pomieszczeniach naleŜy umieszczać wewnątrz pomieszczeń, od strony klamki na 
wysokości 1,4 m od podłogi 

•do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić równieŜ przewód ochronny PE 
(1L+N+PE) 

•przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w osłonie z rur izolacyjnych 
(uszczelnić masą uszczelniającą)  

 

 



Wewnętrzne instalacja elektryczna    Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania NMP.  
_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 
 Strona 4                                          
  
. 

 

 

 4.6.2.Instalacja ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym  
•projektuje się „SAMOCZYNNE WYŁ ĄCZENIE ZASILANIA”  jako środek dodatkowej 

ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 

•cała instalacja w budynku chroniona jest wyłącznikami ochronnymi róŜnicowo-prądowymi 
o prądzie zadziałania I ∆∆∆∆N = 30mA.  

•w przewodach ochronnych PE i neutralnych N nie wolno instalować łączników ani 
bezpieczników  

•styki ochronne gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych i innych urządzeń elektrycznych 
połączyć z przewodami ochronnymi PE 

•zacisk ochronny w rozdzielnicy TR  połączyć przewodem Ŝółtozielonym z zaciskiem PE w 
złączu i uziemić bednarką FeZn 25x4 po słupie. 

•Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczać 10ΩΩΩΩ.  

•po wykonaniu instalacji wykonać pomiary prądu upływu, pomiary skuteczności ochrony, 
wymuszając za wyłącznikami ochronnymi prąd zadziałania - wyniki zaprotokołować. 

 

4.6.3.Instalacja odgromowa 

Na podstawie Zał. Nr 1 do PN-86/E - 05003/01 wskaźnik zagroŜenia piorunowego 

                 W = n * m * N * A * p 

n=1,  m=1 N=2,5x10-6  A=S + 4 x l x h + 50h2  , A=7063,0m2, p=0,001 
 
W=1 x 1 x 2,5x10-6 x 7063,0 x 0,001 = 1,9 x 10-6   
 

W <= 5x10-6 - Stopień zagroŜenia mały - Na podstawie załącznika nr 1 do PN-86/E - 

05003/01 ochrona odgromowa – ZBĘDNA.  

 

         4.6.4.Instalacja telefoniczna . 

Instalacji telefonicznej – nie przewiduje się. 

  

         4.6.5.Instalacja dzwonkowa . 

Instalacji dzwonkowej – nie przewiduje się. 
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 5.Zestawienie waŜniejszych urządzeń i materiałów  

Lp Nazwa materiału Typ Ilo ść 
[j.m.] 

Dostawca 

1. Rozdzielnica wnękowa    RWN 
2x12 
nr kat. 

6024 12 

1  LEGRAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obliczenia techniczne  
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6.OBLICZENIA  TECHNICZNE 

6.1. Dobór kabla zasilającego budynek Kościólka do mocy szczytowej:

Obliczanie prądu szczytowego.
Moc zainstalowana : Pi = 4 kW

Ilość odbiorców :   n = 1

Współczynnnik jednoczesności k = 0,7

Współczynnik mocy cos ϕ = 0,95

Napięcie 3  - fazowe U = 400 V

Moc szczytowa Ps = k * Pi = 2,8 kW

Prąd szczytowy 4,3 A

Jako WLZ projektuje się :
Kabel YKY o przekroju : 4 mm2

Dopuszczalne obciąŜenie długotrwałe kabla YKY
o przekr. 4mm2 wynosi :

I dop = 80 A

Dla kabla współczynnik poprawk. :
k = 0,9

Dopuszczalne obciąŜenie długotrwałe uzaleŜnione od współczynnika poprawk.:

I dop = 72 A I s < I dop

4,3A < 72A

Dobór jest prawidłowy.

Is =  
Ps

3  U  cos 
 =

∗ ∗ ϕ
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6.2. Sprawdzenie przekroju kabla zasilającego budynek Kościółka na spadek napięcia.

Ps = 4 kW
0,21 % L = 12 m

= 35
 < S = 4 mm2

∆U%   = 0,21 %  < 5% U = 400 V

Warunek  jest spełniony

∆U% =  
100  Ps  L

    S  U  
 =

2

∗ ∗
∗ ∗γ γ

 

7.Zagadnienia BHP przy wykonywaniu prac instalatorskich   

Wskazanie prac, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- prace przy elementach instalacji będącej pod napięciem podczas wykonywania prac 

- prace na wysokości (pow.1m) podczas montaŜu opraw oświetleniowych  

Wskazówki dotyczące instruktaŜu i szkolenia BHP 

- wszyscy pracownicy biorący udział w pracach instalatorskich powinni posiadać: 

o aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP do 1kV 

o aktualne szkolenia okresowe BHP dla pracowników robotniczych – wykonujących 
prace niebezpieczne 

o aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku elektromon-
tera z dopuszczeniem do prac na wysokości. 

- przed przystąpieniem do wykonywania prac kierujący zespołem ludzi powinien udzielić 
instruktaŜu BHP ze zwróceniem uwagi na zagroŜenia mogące pojawić się podczas wyko-
nywania prac. 

Roboty budowlane powinna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlanych i montaŜowych” jak 
równieŜ posiadać aktualną grupę BHP dla osób kierujących pracownikami.  

 

Środki techniczne  i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagroŜeniom zdro-
wia:  

1. Wszyscy pracownicy muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej: kaski, rękawice, okulary. 

2. Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane na budowie muszą posiadać atesty 
oraz instrukcje określające sposób ich uŜytkowania, konserwacji i przechowywania. 

3. Na terenie budowy musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy w potrzebie udziele-
nia pierwszej pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środ-
ków lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy. Roboty powinny być 
prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
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w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.1.12.1998r w sprawie obowiąz-
ku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(Dz.U.Nr 148 p.974).  

 

8.Uwagi końcowe 

1. Całość prac instalatorskich wykonać zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pra-
cy. 

2. Po uruchomieniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
rezystancji izolacji instalacji n.n. oraz natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach. Wyniki 
zaprotokołować. 

Projektant: 

 

..10.2017......................... 
                 data i podpis 

 

Sprawdzający: 

 

..10.2017......................... 
                 data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Załącznik-umowa na dostawę energii elektrycznej 
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9. Spis rysunków. 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

  

1 E-01 Trasa kabla zasilającego budynek kościółka    

2 E-02 Przebudowa zasilania budynku na kablowe    

3 E-03 Sposób ułoŜenia kabla zasilającego n.n. w ziemi według PN   

4 E-04 Sposób wprowadzenia kabla n.n. do budynku kościelnego  

5 E-05 Rozdzielnica TR – schemat zasadniczy, widok i rozmieszczenie aparatów    

6 E-06 Plan instalacji elektrycznej budynku kościelnego     
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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