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Nazwa inwestycji :
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Kod CPV 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot stolarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng:
- montaz okien zewngtrznych aluminiowych,,

- montaz drzwi zewnetrznych drewnianych,

- montaz parapetow wewngetrznych,

- montaz podokiennikow zewnetrznych,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt okreslono w STWiORB kod 45000000-7
2 WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 1.4.

2.2. Materialy do wykonania robét stolarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z rysunkami
I opisem projektu technicznego.

2.3. Zaecane podstawowe materiaty do wykonania robot stolarskich:
- drzwi wejsciowe drewniane D1w 0 wym. 1228x2278 mm, z o$cieznica drewniana,
samozamykaczem, stalowym zamkiem i zawiasami,
- drzwi wejsciowe drewniane D2 o wym. 1040x1930 mm, z o$cieznica drewniana,
stalowym zamkiem i zawiasami,
- okna aluminiowe O1 o wym. 740x2540 mm w kolorze brazowym,
- okno aluminiowe O2 o wym. 740x3840 mm w kolorze brazowym,
- okno aluminiowe O3 okragte o $rednicy 1607 mm, w kolorze brazowym,
- parapety wewngtrzne kamienne o szer. 45 cm
- podokienniki zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowansy,
- pianka poliuretanowa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu’ robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywania robot stolarskich:

- wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (naktadki) do ksztattowania otworow,
- wyciskacz do silikonu i pi9anki poliuretanowey,

- mieszanki mechaniczne wiel oobrotowe do przygotowania zapraw,

- tradycyjny sprzet do wykonywania robot jak: kielnie, szpachelki, taty itp.



4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Wybor $rodkoéw transportu materiatdw nalezy do wykonawcy robét stolarskich.
Warunki zatadunku i transportu okien i drzwi powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta i umozliwiaé zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniami
i zabrudzeniami, zar6wno w czasie transportu, jak i magazynowania na obiekcie,
przed ich wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robdt budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

Whbudowywanie okien i drzwi

Oscieza powinny odznaczac si¢ doktadnoscia ksztattu i wymiardw, a ich ptaszczyzny
powinny by¢ rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Do wbudowania okien skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien
przy uzyciu pianki i kitow oraz podczas prowadzenia robot malarsko-tynkarskich
okna musza zostac¢ zabezpieczone folia i ochronna tasma malarska.

Stolarke okienng zewngtrzna mozna uznac za prawidtowo wbudowana jezeli:

- podparta i zamocowana oscieznica przenosi obciazenia od cigzaru wlasnego okna,
dziatania wiatru i inne obciazenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

- luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodza wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci, oraz uniemozliwia zmiany
cech geometrycznych okna,

- wypelnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelnos¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna, a izolacyjny material wypetniajacy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub para wodna,

- woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzanaw dolnej czgsci okna poza lico
zewngetrzne $Sciany.

Przy wbudowywaniu drzwi oscieznice moga by¢ dostosowane Do r6znych sposobow
wbudowania: w czasie wnoszenia nowych $cianek, lub w uprzednio wykonane
oscieze.

Oécieznice drzwiowe regulowane, obejmujace grubo$¢ S$ciany osadza si¢ po
wykonaniu tynkow na ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozosta¢ nieotynkowane.
Przy wymianie oscieznic w pomieszczeniach otynkowanych, po ich zamontowaniu
nalezy naprawi¢ uszkodzone w trakcie montazu o$cieznic tynki na osciezach
drzwiowych.

Luzy nawbudowanie w drzwiach zewngtrznych wejsciowych do budynkow powinny
by¢ uszczelnione wedtug zasad przewidzianych dla okien.

Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozpr¢zna pianka poliuretanowa, welha mineralna
lub watg szklana.

Montaz parapetow i podokiennikéw
Parapety wewnetrzne 1 podokienniki zewngtrzne montuje si¢ po wykonaniu montazu
okien. Po montazu parapetow wewngtrznych kamiennych, we wczesniej



przygotowanych bruzdach w osciezach okiennych, nalezy naprawié¢ uszkodzenia
tynkow osciezy.

Podokienniki zewngtrzne z blachy montuje si¢ w bruzdach wykutych o$ciezach
okiennych, poprzez przykrecenie do o$cieznicy okienne;j.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rodzaje odbioru robot, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
Czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

Odbior robot stolarskich podiega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodnosci z rysunkami i opisem do projektu technicznego.

Zaecasi¢ przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobata techniczng oraz zgodnos$é
Z zamoéwieniem, w zakresie rozwiazania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatow i jakosci wykonania,

- w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych
sprawdzeniu podlega podparcie progow, zamocowanie o$cieznic, uszczelnienie
luzéw,

- po wbudowaniu okien i drzwi nie powinno dojs¢ do zmian geometrycznych
oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm
na 1m oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na cala oscieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacie¢. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie, pod wlasnym cigzarem, dalej sig
otwiera¢ lub zamykaé. Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do oScieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami.

Przy montazu parapetow wewngetrznych oraz podokiennikéw zewnetrznych z blachy
osadzonych po zamontowaniu okien, sprawdza si¢ szczelno$¢ potaczenia parapetu
i podokiennika z rama okienna.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1

7.2.

7.3.

Ogolne zasady ptatnosci podano w pkt. 7  STWIORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE”

Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

Kwotaryczaltowa okreslona w umowie za wykonanie robot stolarskich uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych z uszczelnieniem ich w otworach,

- montaz skrzydet okiennych i drzwiowych, z ewentualna regulacja skrzydet i oku¢,
- montaz parapetow wewngetrznych i podokiennikoéw zewngtrznych,

- ewentualne usunigcie uszkodzen wyniktych trakcie wykonywania robot,

- likwidacja stanowiska roboczego.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymaganiai badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

PN -83/B -03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1SO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, budownictwo ogoélne Tom I
cz. 2i 3 Arkady Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r, nr 75, poz. 690).

- Rozporzadzenie ministra Spraw wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Instrukcje ITB, katalogi producentow okien, drzwi oku¢ budowlanych.



