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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot tynkarskich : tynkow wewnetrznych zwyktych cementowo-
wapiennych, oraz gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacjg techniczng:

-wykonanie tynkow zwyklych zewnegtrznych cementowo-wapiennych kat. III na
scianach szczytowych nowoprojektowanych budynku nawy,

-uzupelnienie powierzchni istniejagcych zewnetrznych tynkéw budynku
prezbiterium,

-spoinowanie istniejacych Scian kamiennych od zewnatrz i od wewnatrz budynku
nawy, po uprzednim przygotowaniu powierzchni $cian.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt okreslono w STWIiORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatbw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zaecane materiaty do wykonaniarobot tynkarskich:

- Zaprawva wapienna M-4,

- Zaprawa cementowo-wapienna M-2,

- Zaprawa cementowo-wapienna M-4,

- preparat gruntujacy na tynki,

- gips budowlany szpachlowy,

- Zaprawa wapienna do spoinowania scian z kamienia naturalnego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robét budowlanych
okreslono w STWIORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywania robot tynkarskich:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- przenosne zbiorniki na wodg,

- agregaty tynkarskie,

- pompy do zapraw,

- faty aluminiowe H 1 trapezowe,



- agregaty tynkarskie do tynkow gipsowych, z pompami $limakowymi do ciaglego
ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w ciSnieniowe wegze
tloczne zakonczone koncowka tynkarska,

- pace zabkowane,

- pace tynkarskie z filcem do gtadzenia,

- pace tynkarskie z gabka do ostatecznego wygtadzania,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu okre§lono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybor srodkow transportu materiatow nalezy do wykonawcy robdt tynkarskich
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialow, jego objetosci i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

- transport cementu i wapna workowanego moze odbywac sie¢ dowolnymi $rodkami

transportu, przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

- clasto wapienne mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych,

- kruszywa przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi sortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

oraz z zabezpieczeniem przed nadmiernym zawilgoceniem,

- gips tynkarski pakowany w worki papierowe czterowarstwowe, wentylowane , na czas

transportu musi by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWIORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania
przebi¢ i bruzd, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zdleca si¢ przystapi¢ do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po okoto 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podtoza
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami, oraz
usuna¢ plamy. Thuste plamy moga by¢ usuwane 10-proc. Roztworem mydta szarego.
Nadmiernie sucha powierzchnie muréw nalezy przed tynkowaniem zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych
Tynki zwykte cementowo-wapienne 111 kategorii naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sig sktada¢ z : obrzutki, narzutu i gladzi.



5.5.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

Spoinowanie $cian kamiennych

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu, pytu, oleju. Nalezy przygotowaé
podtoze pod spoinowanie poprzez czyszczenie sprezonym powietrzem lub poprzez
zmycie woda pod ci$nieniem.

Przed zastosowaniem do spoinowania zaprawy przeznaczongy do murdéw
Z naturalnego kamienia, nalezy wyku¢ odpowiednio istnigjace spoiny, aby usunac
Z nich stara zaprawe na gleboko$¢ rowna trzem szerokosciom spoiny. Prace te nalezy
wykona¢ recznie, przy wykorzystaniu diuta i miotka. Po oczyszczeniu
i przeptukaniu woda spoin, nalezy je pozostawi¢ do  wyschnigcia
i dopiero przystapi¢ do wykonywania spoinowania. Prace zwiazane ze spoinowaniem
nalezy przeprowadza¢ na matych powierzchniach, tak aby nie naruszy¢ integralno$ci
istnigiacych $cian budynku nawy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.

6.2.

Rodzaje odbioru robét, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
Czesciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

Odbior robot tynkarskich przeprowadza si¢ przez sprawdzenie podtoza i gotowych
tynkow.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza ne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 6mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami).
Stwierdzone w czasie odbioru tynkéw niedopuszczalne wady to:

- wykwity w postaci nalotow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza.

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajacym:

- ocene pod wzgledem jednolitej rownosci, koloru, faktury,

- wykaz stwierdzonych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem technicznym.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

7.1.

Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”



7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

7.3. Kwotaryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robot tynkarskich uwzglednia:
- przygotowani e stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza pod tynki

- wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. I11 nascianach,

- wykonanie spoinowania $cian kamiennych,

- 0czyszczenie migsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze
PN -88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN -79/B-06711 Kruszywa minerane. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1S0O-9000 (seria 900, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnieniajakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B — roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru Robot Budowlano — Montazowych wyd. Arkady
Warszawa 1989r .



