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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
(OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng:
- obudowa konstrukcji stropu nad budynkiem nawy z plyt gipsowo-kartonowych
mocowanych na rusztach metalowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt okreslono w STWiORB kod 45000000-7
+WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zdecane materiaty do wykonania robot:

- plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grub. 25 mm,

- ksztaltowniki stalowe profilowane ,,U” i ,,C”,

- kolki do wstrzeliwania z nabojami,

- blachowkrety,

- gips szpachlowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Wykonawca robot powinien korzysta¢ z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego. Ptyty gipsowo-kartonowe obrabia¢ mozna narz¢dziami do obrobki
drewna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybor srodkoéw transportu materiatdéw nalezy do wykonawcy robot.
Transport ptyt gipsowo-kartonowych powinien odbywat si¢ samochodami pokrytymi
plandekami. Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy
pomocy wozka widlowego o udzwigu co ngmnigg 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.
Plyty nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem plaskim podktadzie. Nalezy przestrzega¢ wysokosci
Sktadowania do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, sktadowane jeden na
drugim.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych:
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
awilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60 — 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ dobrze przewietrzone i suche.

5.3. Montaz oktadzin
Oktadziny =z plyt gipsowo-kartonowych sa wykonywane na poziomych
powierzchniach obudowy od spodu konstrukcji stropu. Wszystkie stosowane metody
kotwien rusztu metalowego musza spemnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazeniu. Wszystkie elementy stalowe stuzace do
kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego wykonuje si¢ w dwojaki
SpOsob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi plyt do kierunku utozenia
elementow no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementow nos$nych rusztu plyt, ulozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czesciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od wykonania podtoza, nalezy go oczysci¢ i umy¢ woda.

6.3. Przy odbiorze oktadzin sprawdzeniu podlega

- zgodno$¢ z dokumentacija,

- rodzg) zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnia oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinna stanowié¢ ptaszczyzny
pionowe lub poziome. Katy powinny by¢ katami prostymi, Krawgdzie przecigcia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy sprawdza¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych, oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, taty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu migdzy tata a powierzchnia ptyty powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do
0,5mm. Dopuszczalne odchytki SA nastepujace:

- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostg nie moze by¢ wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolng o dtugos$ci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze
niz 1,5mm na 1mb i ogdétem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m,



- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze
niz 2mm na Imb i ogdélem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp.,

- odchylenie przecingjacych sie¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie moze by¢ wigksze niz 2mm

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okres§lone w umowie.

7.3. Kwota ryczattowa okreSlona w umowie za wykonanie oOkladzinz ptyt gipsowo-
kartonowych uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na

wysokosci do 4 m,

- montaz rusztu pod okladziny z profili metalowych,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z przyCigciem

i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowaniei cyklinowanie wykonczeniowe.

- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN- B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN -93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN -79/B-06711 Kruszywa minerane. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (seria 900, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnieniajakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci
8.2. Inne dokumenty
- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, s$cian dziatlowych, oktadzin $ciennych
i sufitow podwieszonych oraz rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska Rytwiany Sp. z o. o.
- Informator — Poradnik. Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie — wydanie IV
Krakow.



