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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
 
1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- izolacja wiêêby dachowej foli¹ paroszczeln¹, 

- izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej pod posadzk¹ na gruncie, 

1.3.2. Izolacje cieplne 

- izolacja termiczna dachu z weùny mineralnej o grub. 18 cm, 

- monta¿ pùyty OSB na konstrukcji stalowej i od spodu konstrukcji stalowej 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
2.2. Podstawowe materiaùy przewidziane do realizacji robót izolacyjnych 

- folia izolacyjna PE grub. 0,5cm, 

- folia paroizolacyjna, 

- pùyty z weùny mineralnej o grub. 18cm, 

- pùyta OSB o grub. 14 mm, 

- pùyta OSB o grub. 12 mm, 

- ù¹czniki do monta¿u pùyty OSB, 

- zszywki dekarskie do mocowania folii dachowej 

 

 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
3.2. Wykonawca robót izolacyjnych zobowi¹zany jest do u¿ywania narzêdzi i sprzêtu, 

które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych 

robót.   
3.3. Sprzêt zalecany do wykonywania robót izolacyjnych: 

- do ciêcia ta�m, wkùadek zbroj¹cych, materiaùów rolowych i blach: no¿yczki, no¿yce, 

no¿e, 
- do ukùadania materiaùów rolowych: urz¹dzenia do odwijania materiaùów 

izolacyjnych z rolek.  



 
4. - TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 

4.2. Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w opakowaniach uùo¿onych na paletach nale¿y 

prowadziã sprzêtem mechanicznym. 
4.3. Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w opakowaniach uùo¿onych luzem wykonuje siê 

rêcznie. Rêczny zaùadunek zaleca siê prowadziã przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzêtu i narzêdzi pomocniczych, takich jak: chwytaki, wci¹garki, wózki. 

4.4. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót pokrywczych 
powinien byã dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci i zaùadunku oraz 

odlegùo�ci transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych 

Podùo¿a pod izolacje powinny byã równe, prze�wit miêdzy powierzchni¹ podùo¿a a ùat¹ 

kontroln¹ o dùugo�ci 2,00 m nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 5mm. Krawêdzie , naro¿a oraz styki 

podùo¿a z pionowymi pùaszczyznami nale¿y zaokr¹gliã za pomoc¹ listwy o przekroju 

trójk¹tnym. 
Na istniej¹ce podùo¿e, pod nowe posadzki na gruncie, nale¿y uùo¿yã izolacjê z folii PE 
izolacyjnej. 
Izolacje pionowe �cian z weùny mineralnej nale¿y ukùadaã na sucho i mocowaã 

dyblami. 
 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

 
6.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i cieplne, s¹ robotami zanikaj¹cymi                           

i ulegaj¹cymi zakryciu. Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem izolacji 
cieplnych elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podùo¿a i poszczególne warstwy                    

w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podùo¿y musi byã dokonany przed 

rozpoczêciem robót izolacyjnych, natomiast odbiór ka¿dej ulegaj¹cej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uùo¿eniem kolejnej 

warstwy.                                                                                                                       
Badanie podùo¿a nale¿y przeprowadziã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas 

suchej pogody. Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem czê�ciowym 

nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela 

Inwestora. 
 

 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

 



7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
 

7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót izolacyjnych 
uwzglêdnia: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko robocze, 
- obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego obsùugi etatowej, 
- ustawienie i przestawienie lekkich rusztowañ lub drabin, umo¿liwiaj¹cych wykonanie 

prac na wysoko�ci do 4,5m od poziomu ich ustawienia, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania 
- przygotowanie materiaùów izolacyjnych i materiaùów pomocniczych, 
- przygotowanie podùo¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, 
- wykonanie prac izolacyjnych zgodnie z rysunkami i opisem do projektu technicznego, 
- naprawienie ewentualnych uszkodzeñ powstaùych w trakcie wykonywania robót 

izolacyjnych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacja stanowiska roboczego 
- utylizacja opakowañ i resztek materiaùów, zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 
8. - PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty i budowlane i elementy budynku. Opór cieplny                

i wspóùczynnik przenikania ciepùa. Metoda obliczania. 
PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepùo do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badañ zapraw do murów� pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badañ. 
 
8.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(tom I, czê�ã 3) Arkady. Warszawa 
1990r 
- Termomodernizacja budynków. Poradnik � informator. Centralny O�rodek Informacji 

budownictwa, Warszawa 1997 
- Instrukcja ITB nr 369/2002 �Wùa�ciwo�ci dêwiêkoizolacyjne przeszkód budowlanych� ITB 

Warszawa 1992 
- Instrukcja ITB nr 348/1998 �Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniej¹cych budynków 

mieszkalnych przed szkodliwym dziaùaniem drgañ na wùa�ciwo�ci u¿ytkowe obiektów� ITB 

Warszawa 1998 
 
 


