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ROBOTY BUDOWLANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonania nawierzchni z kostki betonowej, oraz
nawierzchni z ptyt kamiennych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem robét drogowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot jak w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT:

- wykonanie podbudowy z piasku o grub. 10 cm pod nawierzchnig¢ z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej grub. 6cm,

- ulozenie przy opasce obrzeza betonowego 20x6cm,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej pod posadzke z plyt kamiennych,

- ulozenie na zaprawie klejowej plyt kamiennych posadzkowych,

- wykonanie cokolika z plyt kamiennych przy posadzce

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robodt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

2.2. Materialy zalecane do zastosowania przy wykonywaniu robot:
- kostka brukowa betonowa grub. 6¢cm,
- obrzeze betonowe 6x20 cm,

- piasek zwykly,

- cement portlandzki zwykly bez dodatkow,
- woda z rurociagu,

- zaprawa samopoziomuj3ca,

- plyty kamienne posadzkowe,

- zaprawa klejowa do plyt kamiennych



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora
ZOru.

Zaecany sprzet przy wykonywaniu nawierzchni:
- wibrator powierzchniowy,

- pita do ciecia kostki,

- narzedzia do recznego wykonania wykopu,

- zaggszczarka spalinowa

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4.

4.2. W czasie transportu, roztadunku i zabudowy moga powsta¢ uszkodzenia mechaniczne
w postaci: peknie¢, odpryskow, rys i otar¢ na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te moga
powstac szczegolnie w przypadkach wyrobow niedojrzatych. Przy roztadunku za pomocag
dzwi eiow roztadunkowych dopuszcza si¢ do 1,5% peknigé. Peknigeia oraz odpryski krawedzi
kostek i ptyt kamiennych moga wystgpowaé rowniez na skutek stabej no$nosci podtoza lub
Zlego utozenia na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

Prace rozpoczyna si¢ od zageszczenie podloza. Nawierzchnia musi mie¢ zapewniony

Era\NIdlowy system odwodnienia poprzez wykonanie kilkustopniowych spadkéw. To
onieczn Zable% kKtory zapewni, ze podczas opadow, woda nie bedzie tworzyta katuz na

powierzchni, ale bedzie sptywata w wyznaczonym kierunku.

Na wykonanie podbudowy uzywa si¢ ttucznia tamanego. Gtéwnym zadaniem podbudowy

z kruszywa jest prawidtowy rozktad obciazen. Podbudowe uktada si¢ warstwami ok. 10cm

zageszczajac kazda warstwe.

Przed utozeniem kostki brukowej wykonuje si¢ podsypke, ktora zapewni prawidlowe

osadzenie kostki, Mozna do tego celu wykorzysta¢ piasek Podsypka powinna mie¢ grubos¢

ok. 3 do 5cm. Podsypke; jedynie wyréwnuje sig, bez zageszczania przed utozeniem kostki.

Zaggszczenie podsypki nastgpuje dopiero po utozeniu kostki.

Betonowa kostka brukowa prawidlowo utozona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj

nawierzchni, w ktorej poszczegolne kostki, potaczone materlalP em wypehiajacym spoiny,

wspotpracuja ze soba w przenoszeniu powierzchniowym obciazen na warstwy podbudowy.

5.3. Montaz obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe sa najczesciej stosowanymi elementami rozdzielajacymi nawierzchnie
chodnikéw oraz placow od trawnikoéw. Obrzeza zabudowane na ,,suchym betonie” stanowia
elementy oporowe.



5.4. Wykonanie posadzki z plyt kamiennych na zaprawie klejowej

Pierwsza czynnoscia, przed przyklgeniem ptytek, jest przygotowanie podtoza poprzez
wykonanie wylewki samopoziomujacej o grub. 30 mm.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé, uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na
jedng ptaszczyznie do oblozenia, ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie. Skrajne
ptytki powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz polowa plytki. Uktadanie ptytek
rozpoczynasi¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja klejaca (zaprawa) musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Zaprawe klejaca naktada sie na podtoze gltadka krawedzia pacy, a nastepnie
,przeczesuje” zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Naktadajac pierwsza ptytkg nalezy ja lekko przesuna¢ po
podtozu i ustawi¢ w projektowanej pozycji, a nastepnie docisna¢ dla uzyskania przyczepnos$ci
klgu do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejacej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 6.
6.2. W czasie odbioru sprawdzeniu podleggja:

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej, brukowe o grub. 6¢cm.

- dopuszczalne odchytki wymiarow kostki wynosza +/- 3mm dla dtugosci i1 szerokosci oraz
+/- 5mm dlawysokosci.

Wyglad zewngtrzny kostki i ptyt kamiennych:

-zwarta struktura,

-jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach wystgpowa¢ moga
pory uwarunkowane produkcja, gdyz nie wptywaja na warto$¢ uzytkowa,

- WKklgstos$¢, wypuktos¢ oraz wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekraczaé 2
mm przy grubosci elementu mniejszej od 8 cm, i 3 mm przy grubosci wigkszej od 8cm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 7

7.2.Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie
ryczattowe;.

7.3. Kwotaryczattowa za wykonanie robot uwzglednia :

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- transport materialow oraz elementéw osprzegtu w strefie stanowiska roboczego,
- wykonanie podsypki z piasku pod nawierzchnie opaski

- Ulozenie nawierzchni opaski z kostki betonowej brukowe o grub. 6¢cm,

- ulozenie na zaprawie klgowej ptyt kamiennych posadzkowych,

- ulozenie cokolika przy posadzce z ptyt kamiennych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-81/B-03020
BN-80/6775-03-00

BN-80/6775-03-03

BN-64/8845-01
BN-64/9621-01
i odbioru.
BN-80/8845-01
PN-EN 197-1

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1340:2004
PN-B-11113:1996

8.2. Inne

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Ulice migjskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne ustawieniai odbioru.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Betonowa kostka brukowa. wymaganiai metody badan.

Krawezniki, obrzeza i cieki wodne

Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlangj:
-Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.-Aprobata Techniczna |1BDIM

Nr AT/2005-03-1946

- Instrukcje montazu producentéw kostki betonowej brukowe;j i palisad betonowych.



