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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot §lusarsko-kowal skich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczng:
Wykonanie konstrukcji stalowe wigzby dachowsy:
- montaz spawanych ram stalowych z ksztatltownikow ze stali profilowej HEB,
- montaz $ciagdw ze stali okragtej o §rednicy 16 mm,
- montaz konstrukcji podpar¢ ram stalowych — marek z blachy 10x400x400 mm
Montaz przewodow wentylacyjnych z rury stalowej ocieplongj welna mineralna

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt okreslono w STWiORB kod 45000000-7
L WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zalecane materialy do wykonania robot slusarsko-kowalskich:

- montaz dwuteownikow stalowych HEB 140 stanowiacych rame¢ zlozong z rygla i

zastrzalow

- prety stalowe ze stali gladkiej o Srednicy 16 mm,

- blacha stalowa 10x400 mm,

- Sruby rzymskie proste DIN 1480 o Srednicy 16 mm, o di. L =170 i L.1 =100,

- przewody wentylacyjne stalowe okragle o Srednicy 150 mm ocieplone welng

mineralng, z wykonczona powierzchnia rury.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywaniarobot slusarsko-kowal skich:

- spawarka elektrycznawirujaca 300A,

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

- wiertarkareczna,

- prosciarka, gietarka i nozyce do stali,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybor $rodkoéw transportu materiatdéw nalezy do wykonawcy robot S$lusarsko-
kowalskich, z uwzglednieniem przez niego wymagan producenta przewozonych



wyrobow,  dotyczacych  zabezpieczenia  produktow  przed  zniszczeniem
I zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania robot budowlanych okre§lono w STWIORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

Konstrukcje z wykorzystaniem stali nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami
i opisem dokumentacji technicznej, oraz zgodnie z instrukcjami producentow.

Rama stalowa z ksztattownikoéw HEB 140 zlozona z rygla i dwoch zastrzatow, ktore
Sa potaczone tacznikami z blachy 10x400 mm. Polaczenie nalezy wykonaé poprzez
zespawanie elementéw stalowych. W trakcie betonowanie wiencow zelbetowych
wylewanych na istnigacych $cianach kamiennych budynku nawy, w wiencach
nalezy zabetonowac¢ marki stalowe z blachy 10x400x400 mm. Do tych marek nalezy
przyspawac ksztaltowniki stanowiace ramg¢ stalowa. Wszystkie spoiny nalezy
wykona¢ jako czotowe na pelna gleboko$¢ przetopienia. Stalowe $ciagi sa
montowane ze stali okraglej gtadkiej 0 $rednicy 16 mm, po dwie sztuki na jedna
rame stalowa.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.

6.2.

Rodzae odbioru robot, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
Czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

Odbior robot z zastosowaniem konstrukcji  stalowych powinien obgmowat
sprawdzenie i oceng pod wzgledem zgodnosci z rysunkami i opisem do projektu
technicznego i wymaganiami normy.

W szczegolnoscei nalezy sprawdzac:

- podpory konstrukgji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementéw konstrukeji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

- zgodno$¢ metody montazu z projektem,

- Spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stanu elementow konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,

- wykonanie kompletnosci potaczen,

- wykonanie powtok ochronnych,

- pomiary kontrolne prawidtowosci wykonania prac montazowych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.

7.2
7.3.

Ogolne zasady ptatnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.
Kwotaryczaltowa okreSlona w umowie za wykonanie robot murarskich uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,



- montaz konstrukcji stalowej wi¢zby dachowe;j,

- montaz rur wentylacyjnych stalowych,

- wykonanie prac pomocniczych zwiazanych z wykonaniem gniazd, bruzd i otworéow do
zZamocowan,

- usuniecie uszkodzen powstatych przy montazu i osadzaniu elementow stalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN -90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B—06200:1997 Kongtrukcje stalowe budowlane. Warunki  wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody

otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych
i drobnoziarnistych.

PN-ENV 1993-1-1Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1 Przepisy
0go6lne i przepisy dla budynkow.

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)

Arkady, warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I —

konstrukcje stalowe — Arkady Warszawa 1992 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ogolna specyfikacja (OST) —

projekt dokumentu. Mostostal projekt warszawa 1995.

- Zi6tko J. Orlik G. — Montaz konstrukcji stalowych. Arkady warszawa 1995.

- Ziotko J — Konstrukcje stalowe cz.2. wytwarzanie i montaz WSiP warszawa 1995.



