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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

»REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO pw. SW.
STANISEAWA w PIOTRKOWICACH
PIOTRKOWICE, cz¢sé¢ dz. 245, 244/2, obreb 0016 Piotrkowice”

Kod CPV 45320000-6
ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45321000-3
IZOLACJA CIEPLNA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania izolacji przeciwwilgociowsj i cieplng.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng:

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja wiezby dachowej folia paroszczelna,

- izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej pod posadzka na gruncie,
1.3.2. Izolacje cieplne

- izolacja termiczna dachu z welny mineralnej o grub. 18 cm,

- montaz plyty OSB na konstrukcji stalowej i od spodu konstrukcji stalowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania _dotyczace robot okreSlono w STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
rob6t budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.
2.2. Podstawowe materiaty przewidziane do realizacji robot izolacyjnych
- folia izolacyjna PE grub. 0,5cm,
- folia paroizolacyjna,
- plyty z welny mineralnej o grub. 18cm,
- plyta OSB o grub. 14 mm,
- plyta OSB o grub. 12 mm,
- laczniki do montazu plyty OSB,
- zszywki dekarskie do mocowania folii dachowej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Wykonawca robot izolacyjnych zobowiazany jest do uzywania narzedzi i sprzetu,
ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych
robot.

3.3. Sprzet zalecany do wykonywaniaroboét izolacyjnych:

- do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach: nozyczki, nozyce,
noze,

- do uktadania materiatbw rolowych: urzadzenia do odwijania materialow
izolacyjnych z rolek.



4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

- TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: chwytaki, wciagarki, wozki.

Wybor $rodkow transportu materialdow nalezy do wykonawcy robot pokrywczych
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialow, jego objetosci i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWIORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych

Podioza pod izolacje powinny by¢ rowne, przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tata
kontrolna o dlugosci 2,00 m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie , naroza oraz styki
podtoza z pionowymi plaszczyznami nalezy zaokragli¢ za pomoca listwy o przekroju

trojkatnym.

Na istnigace podtoze, pod nowe posadzki na gruncie, nalezy ulozy¢ izolacje z folii PE
izolacyjng.

Izolacje pionowe s$cian z welny mineralnej nalezy uklada¢ na sucho i mocowaé
dyblami.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.

6.2.

Rodzaje odbioru robot, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
Czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i cieplne, sa robotami zanikajacymi
i uleggjacymi zakryciu. Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolagji
cieplnych elementami uleggjacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy
w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét izolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajace zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jg wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas
suchg) pogody. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem czg¢$ciowym
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela
Inwestora.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1,

Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7  STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”



7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

7.3. Kwota ryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robot izolacyjnych
uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie lekkich rusztowan lub drabin, umozliwiajacych wykonanie

prac nawysokosci do 4,5m od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i cieplne,

- wykonanie prac izolacyjnych zgodnie z rysunkami i opisem do projektu technicznego,

- naprawienie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot

izolacyjnych,

- 0Czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

- utylizacja opakowan i resztek materiatdow, zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

8. -PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty i budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw— pobieranie i przygotowanie

probek zapraw do badan.

8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(tom I, czes¢ 3) Arkady. Warszawa
1990r

- Termomodernizacja budynkow. Poradnik — informator. Centrany Os$rodek Informacji
budownictwa, Warszawa 1997

- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,,Wtasciwosci dzwigkoizolacyjne przeszkdéd budowlanych” ITB
Warszawa 1992

- Instrukcja ITB nr 348/1998 ,,Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istnigjacych budynkow
mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem drgan na wiasciwosci uzytkowe obiektow” ITB
Warszawa 1998



