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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewniang wiezby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczna:

1.3.1. Wigzba drewniana dachu nad budynkiem nawy — dach dwuspadowy
o konstrukcji krokwiowo-j¢tkowej, o kacie nachylenia polaci rownej 50 st. ,
oraz w czesci okapowej o kacie nachylenia 41 st.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot okreslono w STWiORB kod 45000000-7

+WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

1.4.1. Pochylenie potaci dachu ma $cisty zwiazek z przyjetym rozwiazaniem pokrycia
dachowego, zgodnie z PN-B-0231:1999. Do wykonywania drewnianych wigzb
dachowych stosuje si¢ tarcicg iglasta obrzynana, wymiarowa, nasycona. Tarcica
obrzynana jest to materiat drzewny, ktory ma obrobione pita ptaszczyzny: boki i
czota, przy czym boki i czola tworza prostokaty. Impregnacja ma na celu
uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow zewngtrznych
oraz szkodliwych czynnikéw biologicznych. Najbardziej rozpowszechniona
metoda impregnacji powierzchniowa, ktéra polega na smarowaniu, opryskiwaniu
i kapieli drewna w odpowiednich impregnatach. NajczgSciej stosowane jest
czterokrotne wykonywanie impregnacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Podstawowe materiaty zalecane do realizacji robot ciesielskich:
- murtaty o przekroju 14x14 cm,
- stlupki o przekroju 14x14 cm,
- krokwie o przekroju 8x18 cm,
- ptatwie o przekroju 14x14 cm,
- jetki (belki) o przekroju 8x18 cm,
- miecze 14x14 cm,
- deski z tarcicy nasycong 25 mm,
taczniki i materiaty izolacyjne:
- Srodek grzybobdjczy i ogniochronny,
- papa asfaltowa izolacyjna natekturze,
- Sruby, nakretki, podktadki, - sworznie, wkrety, klamry, zszywki
- gwozdzie budowlane okragte gote,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.



3.2

3.3.

4.

4.1.

4.2.

Wykonawca robot izolacyjnych zobowiazany jest do uzywania narzedzi i sprzgtu,
ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych
robot.

Sprzet zalecany do wykonywania robot zwiazanych z obrobka drewna:

- pita tarczowa stala,
- reczna pita tarczowa,

samochod skrzyniowy,

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym.

- TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
LWYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Wybor $rodkow transportu materialtdow nalezy do wykonawcy robét ciesielskich
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatdw, jego objetosci i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

Wykonanie konstrukcji dachéw drewnianych

Murtate nalezy kotwi¢ do wienca kotwami ze stali gltadkiej. Murlate nalezy uktada¢ na pasie
izolacyjnym z dwoch warstw papy izolacyjnej asfaltowej na lepiku.

Krokwie w wiazarach dachowych maja przekrdj poprzeczny prostokatny o stosunku
podstawy do wysokosci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubo$¢) nie powinna by¢
mnigjsza niz 50 mm. Rozstaw krokwi wynosi od 0,8 do 1,2 m.

Krokwie opiera si¢ na murtacie i ptatwiach posrednich lub jetkach. W przypadku podparcia
krokwi w trzech punktach, stosunek diugosci przesta goérnego do dolnego zazwyczaj
przyjmuje si¢ rowny 0,60 do 0,65. Dolng podporg krokwi stanowi murtata. Potaczenie to jest
najczegsciej realizowane na wzajemny wrab ukosny, z przybiciem krokwi do murtaty
gwozdziami. Wrab wykonuje sie tylko w krokwi lub w krokwi i ptatwi, badz stosuje sie
siodetka, ktore tworza deski przybite od spodu w miejscu podparcia. W przypadku
stosowania siodetka nie ostabia sig przekroju krokwi. Jesli istnieje potrzeba taczenia krokwi,
to czyni si¢ to na podporach posrednich, czyli ptatwiach. Potaczenie krokwi z jetka,
wykonuje si¢ na wrab w tzw. jaskotczy ogon, z zespoleniem kotkiem dgbowym lub Sruba
0 $rednicy 12 mm, albo na dotyk z obustronnymi naktadkami przybitymi gwozdziami do
krokwi i jetki. Potaczenie krokwi z kleszczami wykonuje si¢ podobnie jak potaczeni z jetka.

Elementy konstrukcji drewnianych wiazarow dachowych konstruuje si¢ zgodnie
Z wymaganiami normy PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu
technicznego.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.

6.2.

Rodzaje odbioru robét, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWIORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE”

Badania przed przystapieniem do robot



Badania materiatéw przeprowadza si¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecie materiatbw na budowg oraz dokumentow towarzyszacych
wysyltce materiatow przez producenta.

6.3. Badaniaw czasie odbioru robot.
W czasie odbioru robét badaniu podlegaja:
- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, szczegdlnie w zakresie
przekrojow, dlugosci i rozmieszczenia elementow wigzby dachowe;,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- ngimnigjszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej,
z wyjatkiem tat dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mmz2, przy czym
jego grubos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 38mm.
- w konstrukcjach o ztaczach na gwozdzie lub $ruby powierzchnia przekroju drewna
nie powinnaby¢ mniejsza niz 1400 mm2, a grubo$¢ preta nie mniejsza niz 19mm.
- minimalny wymiar przekroju poprzecznego w miejscach ostabionych powinien by¢
nie mnigjszy niz 30 mm i stanowi¢ nie mniej niz 0,5 grubo$ci przy ostabieniach
symetrycznych oraz nie mnig niz 0,6 przy ostabieniach niesymetrycznych.
- dopuszcza si¢ odchytki od rozstawu osiowego krokwi w konstrukcji dachu
wynoszace +/- 10mm, a 0siowego rozstawu wiazaréw petnych +/- 20mm.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

7.3. Kwota ryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robot izolacyjnych
uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- WCiagniecie i opuszczenie materialdow oraz gotowych elementéw dachu do miejsca

montazu, wykonanie konstrukcji dachu z drewna wymiarowego lacznie z wyrysowaniem,

wykonaniem i rozebraniem szablonéw,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na

wysokosci do 4m,

- uzupelienie wykonanej impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwiazywaniu

elementow konstrukeji,

- odizolowanie papa elementow konstrukcji stykajacych Si¢ z murem,

- 0Cczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN- B- 03150:2000 ,.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie” .

PN-B-02361:1999 »Pochylenie potaci dachowych”

PN-75/D-96000 ,»larcica iglasta ogblnego przeznaczenia”

PN-82/B-02000;/B-02003 Obciazenia budowli

8.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(tom I, cze$¢ 3) Arkady. Warszawa
1990r



