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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczna:

Ustadlenia zawarte w ninigjszeg SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych; dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- przygotowaniem i montazem zbrojenia,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielgegnacja betonu.

ZAKRESROBOT :

- wykonanie podkladu z ubitego piasku pod posadzke na gruncie,

- wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzke¢ na gruncie o grub. 5 cm,
- wykonanie plyty zelbetowej pod posadzke na gruncie o grub. 10 cm,

- wykonanie szpachli wyréwnawczej o grub. 5 mm,

- wykonanie wiencow zelbetowych z betony C-16/20 (B20),

- wykonanie trzpieni zelbetowych z betonu C-16/20 (B20),

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot okreslono w STWiORB kod 45000000-7
L WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWIORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zaecane materiaty do wykonania robot:
- beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20),
- beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B10),
- prety ze stali gladkiej ST3SX (A-I),
- prety ze stali zebrowanej 34GS (A-III),
- piasek do zapraw,
- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III,
- siatka zbrojarska z pretow 4 mm o oczkach 10x10 cm,
- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw,
- gwozdzie budowlane.



3.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu przy wykonywaniu robot budowlanych

3.2

4.

okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z butawami o $rednicy od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
W plaszczyznie poziome, 0 czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7

4.2.

S.
5.1

5.2

,WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkow zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze +15°C

- 70 minut przy temperaturze +20°C

- 30 minut przy temperaturze +30°C

Transport pretow do zbrojenia i siatek stalowych zbrojarskich powinien odbywac si¢

odpowiednimi $rodkami transportowymi, W Sp0Sob zapewniajacy unikniecie trwatych

odksztatcen, oraz z godnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWiORB kod

45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

. Zaeceniaogdlne wykonania robot betonowych

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie :

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien itp.

- prawidtowo$¢ montazu zbrojenia,

- Czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wielkos¢ otuliny

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06250
I PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Podawanie mieszanki betonowe

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest wigksza, nalezy
podawa¢ mieszanke betonowa za pomoca rynny zsypowej (do 3 m wysokosci), lub
lgjateleskopowego ( do 8 m wysokosci).

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie wytrzymatosci



co ngmnig 15 MPa. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie
robot w temperaturze -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru.
5.2.3. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu. Przy temperaturze otoczeniawyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania , rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi si¢ ja co najmniej przez 7 dni (polewanie co
naimnigj 3 razy nadobe).
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przyngimnigl do chwili uzyskania przez beton wytrzymatosci co
ngimnig 15 MPa.
5.2.4. Wykanczanie powierzchni betonu
Ostre krawgdzie po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli projekt nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan, nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
5.3. Deskowania
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jg wylewaniu z pojemnikow.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;i,
- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu
- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.
5.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Przygotowanie i montaz zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN91/5-
10042, aklasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzongj farbami, zabtoconej lub oblodzone;.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzaltkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sig¢ do
taczenia pretow o $rednicy do 12 mm, natomiast przy wigkszych $rednicach pretow,
nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5mm.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr
cze$ciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”
6.2. Odbior robot betonowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodnosci z rysunkami i opisem do projektu technicznego.
6.3. Tolerancjawykonania robot betonowych:
- zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy montazu zbrojenia réznica w
rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ +/- 0,5 cm, natomiast
roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac +/- 2 cm.
- dopuszczalne odchylenie linii krawedzi el ementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wigksze niz 4 mm do 2 mm, w zaleznoS$ci od klasy tolerancji,



- dopuszczane odchylenie od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinaku 2,0m nie powinno by¢ wigksze niz 7 mm do 4 mm w zaleznosci od klasy
tolerancji,

- dopuszczalne odchylenie od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m
nie powinno by¢ wigksze niz 15 mm do 10 mm w zaleznos$ci od klasy tolerancji.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczeniai ptatno$ci za wykonane roboty sa okre$§lone w umowie.

7.3. Kwotaryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robot betonowych uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy wykonywaniu robot betonowych

i zelbetowych,

- wykonanie deskowania wraz z jego oczyszczeniem,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowse,

- Utozenie mieszanki betonowej z zaggszcezeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych w projekcie otworéw, jak rowniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, itp.,

- rozebranie deskowan,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- utoZenie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodzacego z rozbiorek,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowiacych wilasnos¢ wykonawcy robot wraz

z ich wywiezieniem z placu budowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-1SO- 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT- 1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 S Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT- 1SO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/

/AK:1998/Apl1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewnai materiatéw drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.



PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicalisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspblne wymagania i badania.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych, Cz. B — wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru Robot Budowlano — Montazowych wyd. Arkady
Warszawa 1989r .



