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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
- roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych 
- roboty rozbiórkowe elementów kowalsko-�lusarskich, 
- roboty rozbiórkowe posadzek, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 
robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 1.4. 
 
2.2. Zalecane materiaùy  
Do wykonania robót rozbiórkowych objêtym zakresem nie przewiduje siê stosowania 

materiaùów budowlanych.. 
 
 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
 

3.2. Sprzêt zalecany do wykonywania robót rozbiórkowych: 
- przecinak,  
- mùotek, 
- mùot udarowy, 
- zestaw tlenowo-acetylenowy do ciêcia stali, 
- samochód samowyùadowczy do transportu materiaùów. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 
 

4.2. Transport materiaùów z rozbiórki  
Wybór �rodków transportu materiaùów z rozbiórki nale¿y do wykonawcy robót 

rozbiórkowych; powinien byã dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci                               

i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
 
5.2. Nie przewiduje siê odzyskania materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki. Materiaùy te 

nale¿y usun¹ã z placu budowy. Koszt wywozu materiaùów z rozbiórki, oraz koszty 

utylizacji i opùat na wysypisku ponosi wykonawca robót rozbiórkowych. 
 

5.3. Roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych: 
- rozebranie fragmentu �ciany z kamienia powy¿ej istniej¹cych �cian budynku nawy, 
- rozebranie zamurowanego kamieniami otworu okiennego w elewacji zachodnie 
budynku nawy, 
Rozebranie �ciany nale¿y wykonaã rêcznie, rozburzaj¹c przy u¿yciu klinów, 

przecinaków i mùotków, po uprzednim ustawieniu rusztowania. Gruz z rozbiórki na 

bie¿¹co nale¿y usuwaã ze stanowiska roboczego. Przy odkuwaniu kamieni nale¿y 

zwróciã uwagê na to, aby nie zniszczyã powierzchni górnej �ciany pozostaj¹cej, na 

której jest projektowane wylanie wieñca i nadbudowa nowej �ciany murowanej. 
 

      5.4.  Roboty rozbiórkowe elementów kowalsko-�lusarskich 

- wykucie kraty stalowej drzwiowej, 
Wykucie z muru w elewacji zachodniej kraty stalowe osadzonej w otworze 
drzwiowym, nale¿y wykonaã poprzez odkucie rêczne, ewentualne odciêcie przy 

pomocy palnika acetylenowo-tlenowego.  Przy demonta¿u nale¿y zachowaã 

ostro¿no�ã, aby nie uszkodziã o�cie¿y istniej¹cego otworu drzwiowego, który jest 

przeznaczony do zamontowania nowoprojektowanych drzwi wej�ciowych. 
Zdemontowana kratê drzwiow¹ nale¿y usun¹ã ze stanowiska roboczego i skùadowaã     

w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 

    5.5. Roboty rozbiórkowe posadzek  
- rozebranie posadzek z pùytek chodnikowych, 
Skucie posadzki z pùytek chodnikowych nale¿y wykonaã przy zastosowaniu narzêdzi 

pneumatycznych. Uzyskany gruz nale¿y na bie¿¹co usuwaã ze stanowiska roboczego      
i skùadowaã na pryzmê, a nastêpnie wywieêã z placu budowy. Po rozebraniu pùytek 

chodnikowych nale¿y usun¹ã warstwy spod posadzki, wykonuj¹c korytowanie pod 

nowoprojektowane warstwy konstrukcyjne pod now¹ posadzkê. Uzyskan¹ ziemiê 

nale¿y wywieêã z placu budowy. 
 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

 
6.2. Odbiór robót rozbiórkowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod 

wzglêdem zgodno�ci z rysunkami i opisem do projektu technicznego. 
 
 
 
 



7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót rozbiórkowych 

uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, 
- wykonanie robot rozbiórkowych zgodnie z rysunkami i opisem do projektu 

technicznego, 
- usuniecie materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki, które nie s¹ przeznaczone do 

wbudowania, 
- oddzielne skùadowanie elementów stalowych w wyznaczonym miejscu ,  
- uùo¿enie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodz¹cego z rozbiórek, 
- wywóz gruzu z placu budowy wraz z opùatami na wysypisku za utylizacjê gruzu.  
- likwidacja stanowiska roboczego, 
 
 
8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B � wydanie ITB-2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano � Monta¿owych wyd. Arkady 
  Warszawa 1989r . 


