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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng:
- roboty rozbiorkowe konstrukcji murowych

- roboty rozbiorkowe elementow kowal sko-$lusarskich,

- roboty rozbioérkowe posadzek,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania _dotyczace robot okreSlono w STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 1.4.

2.2. Zaecane materiaty
Do wykonania robét rozbiorkowych objetym zakresem nie przewiduje si¢ stosowania
materiatow budowlanych..

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu przy wykonywaniu robét budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzgt zalecany do wykonywania robét rozbiérkowych:
- przecinak,

- miotek,

- miot udarowy,

- zestaw tlenowo-acetylenowy do cigcia stali,

- samochod samowytadowczy do transportu materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Wybor $rodkéw transportu materiatdw z rozbiorki nalezy do wykonawcy robot
rozbiorkowych; powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow, jego objetosci
i zatadunku oraz odleglos$ci transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWIORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Nie przewiduje si¢ odzyskania materiatow pochodzacych z rozbiorki. Materiaty te
nalezy usuna¢ z placu budowy. Koszt wywozu materialow z rozbiorki, oraz koszty
utylizacji i optat na wysypisku ponosi wykonawca robét rozbiorkowych.

5.3. Roboty rozbioérkowe konstrukcji murowych:
- rozebranie fragmentu $ciany z kamienia powyzej istniejacych $cian budynku nawy,
- rozebranie zamurowanego kamieniami otworu okiennego w elewacji zachodnie
budynku nawy,
Rozebranie $ciany nalezy wykona¢ recznie, rozburzajac przy uzyciu klindw,
przecinakéw i miotkow, po uprzednim ustawieniu rusztowania. Gruz z rozbiorki na
biezaco nalezy usuwaé ze stanowiska roboczego. Przy odkuwaniu kamieni naezy
Zwroci¢ uwage na to, aby nie zniszczy¢ powierzchni gornej $ciany pozostajacej, na
ktorej jest projektowane wylanie wienca i nadbudowa nowej $ciany murowane;.

5.4. Roboty rozbiorkowe elementéw kowalsko-§lusarskich
- wykucie kraty stalowe drzwiowsj,
Wykucie z muru w eewacji zachodnig kraty stalowe osadzong w otworze
drzwiowym, nalezy wykona¢ poprzez odkucie r¢czne, ewentualne odcigcie przy
pomocy panika acetylenowo-tlenowego.  Przy demontazu nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ osciezy istniejacego otworu drzwiowego, Ktory jest
przeznaczony do zamontowania nowoprojektowanych drzwi wejsciowych.
Zdemontowana krat¢ drzwiowa nalezy usunaé ze stanowiska roboczego i sktadowac
W miegscu wskazanym przez Inwestora.

5.5. Roboty rozbioérkowe posadzek

- rozebranie posadzek z ptytek chodnikowych,

Skucie posadzki z ptytek chodnikowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu narzgdzi
pneumatycznych. Uzyskany gruz nalezy na biezaco usuwaé ze stanowiska roboczego
I sktadowa¢ na pryzmg, a nastgpnie wywiez¢ z placu budowy. Po rozebraniu ptytek
chodnikowych nalezy usuna¢ warstwy spod posadzki, wykonujac korytowanie pod
nowoprojektowane warstwy konstrukcyjne pod nowa posadzke. Uzyskana ziemig
nalezy wywiez¢ z placu budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czgsciowy 1 odbidr ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior robot rozbidrkowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodnosci z rysunkami i opisem do projektu technicznego.



7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne zasady platnosci podano w pkt. 7  STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczeniai ptatno$ci za wykonane roboty sa okre§lone w umowie.

7.3. Kwota ryczaltowa okreslona w umowie za wykonanie robot rozbiorkowych
uwzglednia:

- przygotowani e stanowiska roboczego,

- zabezpieczeni e stanowiska roboczego przy wykonywaniu robot rozbiorkowych,

- wykonanie robot rozbiorkowych zgodnie z rysunkami i opisem do projektu

technicznego,

- usuniecie materiatow pochodzacych z rozbiorki, ktéore nie sa przeznaczone do

wbudowania,

- oddzielne sktadowanie elementéw stalowych w wyznaczonym miegjscu ,

- Ulozenie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodzacego z rozbiorek,

- Wywoz gruzu z placu budowy wraz z optatami nawysypisku za utylizacj¢ gruzu.

- likwidacja stanowiska roboczego,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych, Cz. B — wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru Robot Budowlano — Montazowych wyd. Arkady
Warszawa 1989r .



