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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania robót betonowych i ¿elbetowych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                          
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i  ¿elbetowych; dotyczy wszystkich czynno�ci 

maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z: 
- wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem, 
- przygotowaniem i monta¿em zbrojenia, 
- ukùadaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielêgnacj¹ betonu. 
 
ZAKRES ROBÓT : 
- wykonanie podkùadu z ubitego piasku pod posadzkê na gruncie, 

- wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzkê na gruncie o grub. 5 cm,  

- wykonanie pùyty ¿elbetowej pod posadzkê na gruncie o grub. 10 cm, 

- wykonanie szpachli wyrównawczej o grub.  5 mm, 

- wykonanie wieñców ¿elbetowych z betony C-16/20 (B20), 

- wykonanie trzpieni ¿elbetowych z betonu C-16/20 (B20), 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
 
2.2. Zalecane materiaùy do wykonania robót: 

- beton zwykùy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20), 

- beton zwykùy z kruszywa naturalnego C8/10 (B10),  

- prêty ze stali gùadkiej ST3SX (A-I), 

- prêty ze stali ¿ebrowanej 34GS (A-III), 

- piasek do zapraw, 

- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III, 

- siatka zbrojarska z prêtów 4 mm o oczkach 10x10 cm, 

- cement portlandzki zwykùy bez dodatków, 

- gwoêdzie budowlane. 

 
 
 



3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
3.2. Roboty mo¿na wykonywaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã 

pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych 
plastycznych. Do zagêszczania mieszanki betonowej nale¿y stosowaã wibratory                 
z buùawami o �rednicy od 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi                     
w pùaszczyênie poziomej, o czêstotliwo�ci 6000 drgañ/min i ùaty wibracyjne 

charakteryzuj¹ce siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 

 
4.2. Transport mieszanki betonowej nale¿y wykonywaã przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej mo¿na 

wykonywaã przy pomocy pompy do betonu lub innych �rodków zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 
- 90 minut przy temperaturze +15°C 
- 70 minut przy temperaturze +20°C 
- 30 minut przy temperaturze +30°C 
Transport prêtów do zbrojenia i siatek stalowych zbrojarskich powinien odbywaã siê 

odpowiednimi �rodkami transportowymi,  w sposób zapewniaj¹cy unikniecie trwaùych 

odksztaùceñ, oraz z godnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
5.2. Zalecenia ogólne wykonania robót betonowych  

Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byã stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidùowo�ã wykonania wszystkich robót poprzedzaj¹cych betonowanie : 
- prawidùowo�ã wykonania deskowañ, rusztowañ, usztywnieñ itp. 
- prawidùowo�ã monta¿u zbrojenia, 
- czysto�ã deskowania oraz obecno�ã wkùadek dystansowych zapewniaj¹cych 

wielko�ã otuliny 
Roboty betoniarskie musza byã wykonane zgodnie z norm¹ PN-B-06250                                    
i PN-B-06251. Betonowanie mo¿na rozpocz¹ã po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.1. Podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od 

powierzchni, na któr¹ spada. W przypadku, gdy ta odlegùo�ã jest wiêksza, nale¿y 

podawaã mieszankê betonow¹ za pomoc¹ rynny zsypowej (do 3 m wysoko�ci), lub 

leja teleskopowego ( do 8 m wysoko�ci). 
5.2.2. Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej 

Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie 

ni¿szych ni¿ +5°C, zachowuj¹c warunki umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wytrzymaùo�ci 



co najmniej 15 MPa. W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê wykonywanie 

robót w temperaturze -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Pielêgnacja betonu 

Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi wodoszczelnymi osùonami, zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody                      

z betonu. Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5°C, nale¿y nie póêniej ni¿ po 

12 godzinach od zakoñczenia betonowania , rozpocz¹ã pielêgnacjê 

wilgotno�ciow¹ betonu i prowadzi siê ja co najmniej przez 7 dni (polewanie co 

najmniej 3 razy na dobê).  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami 

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymaùo�ci co 

najmniej 15 MPa. 
5.2.4. Wykañczanie powierzchni betonu 

Ostre krawêdzie po rozdeskowaniu powinny byã oszlifowane. Je¿eli projekt nie 

przewiduje specjalnego wykoñczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpo�rednio po rozebraniu deskowañ, nale¿y wszystkie wystaj¹ce nierówno�ci 

wyrównaã za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody. 
5.3. Deskowania  

Konstrukcja deskowañ powinna byã sprawdzana na siùy wywoùane parciem �wie¿ej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników. 
Konstrukcja deskowania powinna speùniaã nastêpuj¹ce warunki:  
- zapewniaã odpowiedni¹ sztywno�ã i niezmienno�ã ksztaùtu konstrukcji, 
- zapewniã jednorodn¹ powierzchnie betonu 
- zapewniã ùatwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotno�ã u¿ycia. 

5.4. Przygotowanie i monta¿ zbrojenia 
Przygotowanie i monta¿ zbrojenia powinien odpowiadaã wymaganiom normyPN91/5-
10042, a klasy i gatunki stali powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 
Ukùad zbrojenia w konstrukcji musi umo¿liwiaã jego dokùadne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po uùo¿eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prêtów 

wzglêdem siebie i wzglêdem deskowania nie mo¿e ulec zmianie.  
Nie mo¿na wbudowaã stali zatùuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabùoconej lub oblodzonej.  
Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã drutem wi¹zaùkowym, zgrzewaã lub ù¹czyã tzw. 

Sùupkami dystansowymi. Drut wi¹zaùkowy wy¿arzony o �rednicy 1 mm u¿ywa siê do 

ù¹czenia prêtów o �rednicy do 12 mm, natomiast przy wiêkszych �rednicach prêtów, 

nale¿y stosowaã drut o �rednicy 1,5mm. 
 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

6.2. Odbiór robót betonowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod 
wzglêdem zgodno�ci z rysunkami i opisem do projektu technicznego. 

6.3. Tolerancja wykonania robót betonowych: 
- zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy monta¿u zbrojenia ró¿nica w 

rozstawie miêdzy prêtami gùównymi nie powinna przekraczaã +/- 0,5 cm, natomiast 
ró¿nica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaã +/- 2 cm. 
- dopuszczalne odchylenie linii krawêdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byã 
wiêksze ni¿ 4 mm do 2 mm, w zale¿no�ci od klasy tolerancji, 



- dopuszczalne odchylenie od pùaskiej formowanej lub wygùadzonej powierzchni na 

odcinaku 2,0m nie powinno byã wiêksze ni¿ 7 mm do 4 mm w zale¿no�ci od klasy 
tolerancji, 
- dopuszczalne odchylenie od pùaskiej nie wygùadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m 

nie powinno byã wiêksze ni¿ 15 mm do 10 mm w zale¿no�ci od klasy tolerancji. 
 
 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót betonowych uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy wykonywaniu robót betonowych                                   
i ¿elbetowych, 
- wykonanie deskowania wraz z jego oczyszczeniem, 
- monta¿ zbrojenia przy u¿yciu drutu wi¹zaùkowego, 
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
- uùo¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem i pielêgnacj¹, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych w projekcie otworów, jak równie¿ 

osadzenie potrzebnych zakotwieñ, marek, itp., 
- rozebranie deskowañ, 
- likwidacja stanowiska roboczego, 
- uùo¿enie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodz¹cego z rozbiórek, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowi¹cych wùasno�ã wykonawcy robót wraz                   
z ich wywiezieniem z placu budowy. 
 
 
8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN-ISO- 6935-1:1998 -  Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie 
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. 
IDT- ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 S Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. Dodatkowe 

wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
IDT- ISO 6935-2:1991   Prêty ¿ebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe 

wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215    Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251    Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
PN-B-01801    Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiaùów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaùy. 



PN-B-06250    Beton zwykùy. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykùe. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymaùo�ciowych. 
PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002    Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.00  Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okre�lenia, podziaù i 

gùówne wymiary. 
PN-M-47900.01  Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja. 
 

8.2. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B � wydanie ITB-2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano � Monta¿owych wyd. Arkady 
  Warszawa 1989r . 
 
 


