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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

-wymurowanie $ciany szczytowej elewacji zachodniej, polegajace na odtworzeniu na
podstawie szczytu elewacji wschodniej, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej,

- wymurowanie, na odtwarzanym szczycie elewacji zachodniej, ozdobnych sterczyn
z cegly klinkierowej, wykonczonych elementami kamiennymi,

- wymurowanie z cegly ceramicznej pelnej nadprozy lukowych nad elementami
w Scianie szczytowej elewacji zachodniej,

- wymurowanie szczytu Srodkowego miedzy budynkami nawy i prezbiterium, z cegly
ceramicznej pelnej,

- wymurowanie latarni —sygnaturki na Scianie szczytowej srodkowej, zamknig¢tej
polkula,

- wymurowanie z kamienia obmurowek ograniczajacych z obu stron wience
wykonywane na wierzchu istniejacych scian kamiennych budynku nawy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania ’ dotyczace robot okreslono w  STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zaecane materiaty do wykonania robot murarskich:
- cegla ceramiczna pelna 25x12x6,5 cm,

- cegla klinkierowa pelna 25x12x6,5 cm,

- kamien naturalny,

- zaprawa cementowo-wapienna M-4,

- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw,

- ciasto wapienne (wapno gaszone),

- wapno hydratyzowane,

- woda z rurociagu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywania robot murarskich:



- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- przenosne zbiorniki na wodg,

- podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku jak: kielnie, czerpaki do zaprawy, mlotek
murarski, pion murarski, poziomnica, tata murarska, sznur murarski, warstwomierz
i katowniki murarskie,

- narzgdzia i sprzgt pomocniczy jak: astra murarska drewniana lub metalowa, taczki
jednokotowe, taczki dwukotowe, rusztowania zewngtrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybor $rodkow transportu materiatdw nalezy do wykonawcy robot murarskich
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialow, jego objgtosci i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

- transport cegly i bloczkéw odbywa si¢ w kontenerach, a bezposredni roztadunek ze

srodkow transportu zewngtrznego na miejsce sktadowania przy obiekcie,

- transport cementu i wapna workowanego moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami

transportu, przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

- ciasto wapienne mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych,

- kruszywa przewozi si¢ dowolnymi s$rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi sortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

oraz z zabezpieczeniem przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt budowlanych okreslono w STWIiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Konstrukcje murowe nalezy wykonywac przestrzegajac wymagan:

- cegly oraz inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen i kurzu,

- elementy porowate suche, nalezy przed wbudowaniem zwilzy¢ woda,

- mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubos$ci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomul.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czesciowy 1 odbidr ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior robot murarskich podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodnosci z rysunkami i opisem do projektu technicznego.

6.3. Odbior konstrukcji murowych przeprowadza Si¢ przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z zasadami
Wiazania.



W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze
by¢ wigksza niz 17mm, ani mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny miec
grubos¢ 10mm i nie moga by¢ grubsze niz 15mm, ani ciensze niz Smm.

W murach no$nych przewidzianych do otynkowania spoiny pozostawia si¢ nie
wypelnione zaprawa do grubosci 5 do 10mm. Liczba elementow potdéwkowych w
murach niezbrojonych nie moze przekraczaé 15%.

Rodzg) i marke zaprawy do murowania okresla si¢ zgodnie z postanowieniami
projektu technicznego.

Odchytki w grubosci dla muréw pelnych nie moga przekraczaé wielkosci
dopuszczalnych odchytek odpowiednich elementow uzytych do wymurowania
danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegle dopuszcza si¢ odchytki dla murow
petnych +/-10mm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWiORB kod 45000000-7
LJWYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

7.3. Kwotaryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robot murarskich uwzglednia:
- przygotowani e stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- Obstuge sprzetu nie posiadgacego obstugi etatowej,

- wykonanie robot murarskich zgodnie z projektem technicznym,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-3002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowaniei obliczanie.

PN-B-3002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Azl)

PN- 68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -B -12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN -90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykte

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych, Cz. B — wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru Robét Budowlano — Montazowych wyd. Arkady
Warszawa 1989r .

- Zenczykowski w. Budownictwo ogélne tom II Arkady Warszawa 1992.



