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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania robót stolarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
- monta¿ okien zewnêtrznych aluminiowych,, 
- monta¿ drzwi zewnêtrznych drewnianych, 
- monta¿ parapetów wewnêtrznych, 
- monta¿ podokienników zewnêtrznych, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 1.4. 
 

2.2. Materiaùy do wykonania robót stolarskich nale¿y stosowaã zgodnie z rysunkami                 
i opisem projektu technicznego. 

 
2.3. Zalecane podstawowe materiaùy do wykonania robót stolarskich: 

- drzwi wej�ciowe drewniane D1w o wym. 1228x2278 mm, z o�cie¿nic¹ drewnian¹, 

samozamykaczem, stalowym zamkiem i zawiasami, 
- drzwi wej�ciowe drewniane D2 o wym. 1040x1930 mm, z o�cie¿nic¹ drewnian¹,  

stalowym zamkiem i zawiasami, 
- okna aluminiowe O1 o wym. 740x2540 mm w kolorze br¹zowym, 
- okno aluminiowe O2 o wym. 740x3840 mm w kolorze br¹zowym, 
- okno aluminiowe O3 okr¹gùe o �rednicy 1607 mm, w kolorze br¹zowym, 

       - parapety wewnêtrzne kamienne o szer. 45 cm 
        - podokienniki zewnêtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, 
       - pianka poliuretanowa 

 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
 

3.2. Sprzêt zalecany do wykonywania robót stolarskich: 
- wiertarki zwykùe i udarowe, osprzêt (nakùadki) do ksztaùtowania otworów, 
- wyciskacz do silikonu i pi9anki poliuretanowej, 
- mieszanki mechaniczne wieloobrotowe do przygotowania zapraw, 
- tradycyjny sprzêt do wykonywania robót jak: kielnie, szpachelki, ùaty itp. 



 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 
 

4.2. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót stolarskich. 
Warunki zaùadunku i transportu okien i drzwi powinny byã zgodne z zaleceniami 

producenta i umo¿liwiaã zabezpieczenie materiaùów przed uszkodzeniami                           
i zabrudzeniami, zarówno w czasie transportu, jak i magazynowania na obiekcie, 

przed ich wbudowaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
 
5.2. Wbudowywanie okien i drzwi 

O�cie¿a powinny odznaczaã siê dokùadno�ci¹ ksztaùtu i wymiarów, a ich pùaszczyzny 

powinny byã równe i gùadkie, a przed monta¿em stolarki oczyszczone z pyùu. 
Do wbudowania okien skrzydùa siê zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieñ 

przy u¿yciu pianki i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko-tynkarskich 
okna musza zostaã zabezpieczone foli¹ i ochronn¹ ta�m¹ malarsk¹. 
Stolarkê okienn¹ zewnêtrzn¹ mo¿na uznaã za prawidùowo wbudowan¹ je¿eli: 
- podparta i zamocowana o�cie¿nica przenosi obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego okna, 
dziaùania wiatru i inne obci¹¿enia wystêpuj¹ce podczas u¿ytkowania okna, 
- luz miêdzy oknem a otworem w �cianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 

zachodz¹ wraz ze zmianami temperatury lub wilgotno�ci, oraz uniemo¿liwia zmiany 

cech geometrycznych okna, 
-  wypeùnienie luzu miedzy oknem a o�cie¿em zapewnia szczelno�ã na przenikanie 

powietrza, izolacyjno�ã ciepln¹ i akustyczn¹, a izolacyjny materiaù wypeùniaj¹cy jest 

zabezpieczony przed zawilgoceniem wod¹ lub par¹ wodn¹, 
- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czê�ci okna poza lico 

zewnêtrzne �ciany. 
Przy wbudowywaniu drzwi o�cie¿nice mog¹ byã dostosowane Do ró¿nych sposobów 

wbudowania: w czasie wnoszenia nowych �cianek, lub w uprzednio wykonane 

o�cie¿e. 
O�cie¿nice drzwiowe regulowane, obejmuj¹ce grubo�ã �ciany osadza siê po 

wykonaniu tynków na pùaszczyznach �cian, o�cie¿e mo¿e pozostaã nieotynkowane.  

Przy wymianie o�cie¿nic w pomieszczeniach otynkowanych, po ich zamontowaniu 

nale¿y naprawiã uszkodzone w trakcie monta¿u o�cie¿nic tynki na o�cie¿ach 

drzwiowych.  
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnêtrznych wej�ciowych do budynków powinny 

byã uszczelnione wedùug zasad przewidzianych dla okien. 
Drzwi wewnêtrzne uszczelnia siê rozprê¿n¹ piank¹ poliuretanow¹, weùn¹ mineraln¹ 

lub wat¹ szklan¹.  
 

5.3. Monta¿ parapetów i podokienników 
Parapety wewnêtrzne i podokienniki zewnêtrzne montuje siê po wykonaniu monta¿u 

okien. Po monta¿u parapetów wewnêtrznych kamiennych, we wcze�niej 



przygotowanych bruzdach w o�cie¿ach okiennych, nale¿y naprawiã uszkodzenia 

tynków o�cie¿y.  
Podokienniki zewnêtrzne z blachy montuje siê w bruzdach wykutych o�cie¿ach 

okiennych, poprzez przykrêcenie do o�cie¿nicy okiennej. 
 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 
 

6.2. Odbiór robót stolarskich podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod 
wzglêdem zgodno�ci z rysunkami i opisem do projektu technicznego. 

 
6.3. Zaleca siê przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem � na zgodno�ã z aprobata techniczn¹ oraz zgodno�ã                           

z zamówieniem, w zakresie rozwi¹zania konstrukcyjnego, zastosowanych 

materiaùów i jako�ci wykonania, 
- w ramach odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu w trakcie prac budowlanych  

sprawdzeniu podlega podparcie progów, zamocowanie o�cie¿nic, uszczelnienie 

luzów, 
- po wbudowaniu okien i drzwi nie powinno doj�ã do zmian geometrycznych 

o�cie¿nic, uszkodzeñ mechanicznych i trwaùych zabrudzeñ ram, szyb i okuã.  
Odchylenie od pionu o�cie¿nic okiennych i drzwiowych nie mo¿e przekraczaã 2mm 

na 1m o�cie¿nicy, nie wiêcej jednak ni¿ 3mm na caù¹ o�cie¿nicê. 
Otwieranie i zamykanie skrzydeù powinno odbywaã siê bez zaciêã. Otwarte skrzydùa 

okienne i drzwiowe nie mog¹ samoczynnie, pod wùasnym ciê¿arem, dalej siê 

otwieraã lub zamykaã. Zamkniête skrzydùa powinny dolegaã do o�cie¿nicy 

równomiernie wszystkimi naro¿ami. 
 

6.4. Przy monta¿u parapetów wewnêtrznych oraz podokienników zewnêtrznych z blachy 
osadzonych po zamontowaniu okien, sprawdza siê szczelno�ã poù¹czenia parapetu                    
i podokiennika z ram¹ okienn¹. 

 
 

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 
 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
 

7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót stolarskich uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- transport materiaùów na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko robocze, 
- obsadzenie o�cie¿nic okiennych i drzwiowych z uszczelnieniem ich w otworach, 
- monta¿ skrzydeù okiennych i drzwiowych, z ewentualn¹ regulacj¹ skrzydeù i okuã, 
- monta¿ parapetów wewnêtrznych i podokienników zewnêtrznych, 
- ewentualne usuniêcie uszkodzeñ wynikùych trakcie wykonywania robót, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 



 
8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
PN-B-02151-03:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed haùasem pomieszczeñ   

             w budynkach. Izolacyjno�ã akustyczna przegród w budynkach  
oraz izolacyjno�ã akustyczna elementów budowlanych.  
Wymagania. 

PN -83/B -03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i u¿yteczno�ci publicznej. Wymagania. 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i wspóùczynnik przenikania ciepùa. Metoda 

obliczania. 
 
8.2. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, budownictwo ogólne Tom I                     

cz. 2 i 3 Arkady Warszawa 1990 r. 
- Rozporz¹dzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r, nr 75, poz. 690). 
- Rozporz¹dzenie ministra Spraw wewnêtrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Instrukcje ITB, katalogi producentów okien, drzwi okuã budowlanych. 


