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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania robót tynkarskich : tynków wewnêtrznych zwykùych cementowo-
wapiennych, oraz gùadzi gipsowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
-wykonanie tynków zwykùych zewnêtrznych cementowo-wapiennych kat. III na 

�cianach szczytowych nowoprojektowanych budynku nawy, 

-uzupeùnienie  powierzchni istniej¹cych zewnêtrznych tynków budynku 

prezbiterium, 

-spoinowanie istniej¹cych �cian kamiennych od zewn¹trz i od wewn¹trz budynku 

nawy, po uprzednim przygotowaniu powierzchni  �cian. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 
 
 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
 

2.2. Zalecane materiaùy do wykonania robót tynkarskich: 
- zaprawa wapienna M-4, 
- zaprawa cementowo-wapienna M-2, 
- zaprawa cementowo-wapienna M-4, 
- preparat gruntuj¹cy na tynki, 
- gips budowlany szpachlowy, 
- zaprawa wapienna do spoinowania �cian z kamienia naturalnego.  
 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
 

3.2. Sprzêt zalecany do wykonywania robót tynkarskich: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- przeno�ne zbiorniki na wodê, 
- agregaty tynkarskie, 
- pompy do zapraw, 
- ùaty aluminiowe H i trapezowe,  



- agregaty tynkarskie do tynków gipsowych, z pompami �limakowymi do ci¹gùego 

tùoczenia zapraw o konsystencji gêstoplastycznej, wyposa¿one w ci�nieniowe wê¿e 

tùoczne zakoñczone koñcówk¹ tynkarsk¹, 
- pace z¹bkowane, 
- pace tynkarskie z filcem do gùadzenia,  
- pace tynkarskie z g¹bk¹ do ostatecznego wygùadzania, 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 
 

4.2. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót tynkarskich 
powinien byã dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci i zaùadunku oraz 

odlegùo�ci transportu. 
- transport cementu i wapna workowanego mo¿e odbywaã siê dowolnymi �rodkami 

transportu, przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem, 
- ciasto wapienne mo¿na przewoziã w skrzyniach lub pojemnikach stalowych, 
- kruszywa przewozi siê dowolnymi �rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi sortymentami kruszywa lub jego frakcjami, 
oraz z zabezpieczeniem przed nadmiernym zawilgoceniem, 
- gips tynkarski pakowany w worki papierowe czterowarstwowe, wentylowane , na czas 
transportu musi byã zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny byã zakoñczone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania 
przebiã i bruzd, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca siê przyst¹piã do  wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po okoùo 4-6 miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego. 
Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C. W ni¿szych 

temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
�rodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur�. 
 

5.3. Przygotowanie podùo¿a 
Bezpo�rednio przed tynkowanie podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami, oraz 
usun¹ã plamy. Tùuste plamy mog¹ byã usuwane 10-proc. Roztworem mydùa szarego. 
Nadmiernie such¹ powierzchnie murów nale¿y przed tynkowaniem zwil¿yã wod¹. 
 

5.4. Wykonanie tynków wewnêtrznych zwykùych  
Tynki zwykùe cementowo-wapienne III kategorii nale¿¹ do odmian powszechnie 

stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien siê skùadaã z :  obrzutki, narzutu i gùadzi. 



Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y wykonywaã wedùug pasów i listew 

kierunkowych. Gùadê nale¿y nanosiã po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gùadzi powinna byã mocno dociskana 
do warstwy narzutu. 
 

5.5. Spoinowanie �cian kamiennych 
Podùo¿e musi byã mocne, czyste, wolne od kurzu, pyùu, oleju. Nale¿y przygotowaã 

podùo¿e pod spoinowanie poprzez czyszczenie sprê¿onym powietrzem lub poprzez 

zmycie woda pod ci�nieniem. 
Przed zastosowaniem do spoinowania zaprawy przeznaczonej do murów                                    

z naturalnego kamienia, nale¿y wykuã odpowiednio istniej¹ce spoiny, aby usun¹ã                          

z nich star¹ zaprawê na gùêboko�ã równ¹ trzem szeroko�ciom spoiny. Prace te nale¿y 

wykonaã rêcznie, przy wykorzystaniu dùuta i mùotka.  Po oczyszczeniu                                     

i przepùukaniu wod¹ spoin, nale¿y je pozostawiã do wyschniêcia                                               

i dopiero przyst¹piã do wykonywania spoinowania. Prace zwi¹zane ze spoinowaniem 

nale¿y przeprowadzaã na maùych powierzchniach, tak aby nie naruszyã integralno�ci 

istniej¹cych �cian budynku nawy. 
 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 
 

6.2. Odbiór robót tynkarskich przeprowadza siê przez sprawdzenie podùo¿a  i gotowych 

tynków. 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót 

tynkarskich. Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego 

wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i umyã wod¹.  
Uksztaùtowanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty 

dwu�cienne powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawêdzi od kierunku: 
- pionowego � nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 2mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego � nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 3mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 6mm 

na caùej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami). 
Stwierdzone w czasie odbioru tynków niedopuszczalne wady to: 
- wykwity w postaci nalotów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj¹cych z podùo¿a. 
- trwaùe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podùo¿a. 
Odbiór gotowych tynków powinien byã potwierdzony protokoùem zawieraj¹cym: 
- ocenê pod wzglêdem jednolitej równo�ci, koloru, faktury, 
- wykaz stwierdzonych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z projektem technicznym. 
  
 

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 



7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
 

7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót tynkarskich uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko robocze, 
- obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego obsùugi etatowej, 
- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4 m, 
- przygotowanie podùo¿a pod tynki  
- wykonanie tynków zwykùych cementowo-wapiennych kat. III na �cianach, 
- wykonanie spoinowania �cian kamiennych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 
8. - PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych. 
PN- 70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN -88/B-32250                  Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999                Wapno. 
PN -79/B-06711                   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501                    Zaprawy budowlane zwykùe. 
PN-B-19701:1997                Cementy powszechnego u¿ytku  
PN-ISO-9000                       (seria 900, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów 

zapewnienia jako�ci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia  jako�ci 
 
8.2. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B � roboty wykoñczeniowe, 

zeszyt 1 �Tynki�, wydanie ITB-2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano � Monta¿owych wyd. Arkady 
  Warszawa 1989r . 


