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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
- obudowa konstrukcji stropu nad budynkiem nawy z pùyt gipsowo-kartonowych 

mocowanych na rusztach metalowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
2.2. Zalecane materiaùy do wykonania robót: 
- pùyty gipsowo-kartonowe zwykùe o grub. 25 mm, 

- ksztaùtowniki stalowe profilowane �U� i �C�, 

- koùki do wstrzeliwania z nabojami, 

- blachowkrêty, 

- gips szpachlowy 

 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
3.2. Wykonawca robót powinien korzystaã z elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu 

budowlanego. Pùyty gipsowo-kartonowe obrabiaã mo¿na narzêdziami do obróbki 

drewna. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 

4.2. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót. 
Transport pùyt gipsowo-kartonowych powinien odbywaã siê samochodami pokrytymi 

plandekami. Rozùadunek pùyt powinien odbywaã siê w sposób zmechanizowany przy 

pomocy wózka widùowego o udêwigu co najmniej 2000 kg lub ¿urawia 

wyposa¿onego w zawiesie z widùami. 
Pùyty nale¿y skùadowaã w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na równym                   

i mocnym, a zarazem pùaskim podkùadzie. Nale¿y przestrzegaã wysoko�ci 

skùadowania do piêciu pakietów o jednakowej dùugo�ci, skùadowane jeden na 

drugim. 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót okùadzinowych z pùyt gipsowo-kartonowych: 

Okùadziny z pùyt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaã w temperaturze nie 

ni¿szej ni¿ +5°C pod warunkiem, ze w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C,                      
a wilgotno�ã wzglêdna powietrza mie�ci siê w granicach 60 � 80%. 
Pomieszczenia powinny byã dobrze przewietrzone i suche. 

5.3. Monta¿ okùadzin 
Okùadziny z pùyt gipsowo-kartonowych s¹ wykonywane na poziomych 

powierzchniach obudowy od spodu konstrukcji stropu. Wszystkie stosowane metody 
kotwieñ rusztu metalowego musz¹ speùniaã warunek piêciokrotnego wspóùczynnika 

wytrzymaùo�ci przy ich obci¹¿eniu. Wszystkie elementy stalowe sùu¿¹ce do 

kotwienia, musz¹ posiadaã zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie pùyt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego wykonuje siê w dwojaki 

sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawêdziami dùu¿szymi pùyt do kierunku uùo¿enia 

elementów no�nych rusztu, 
- mocowanie podùu¿ne wzdùu¿ elementów no�nych rusztu pùyt, uùo¿onych 

równolegle do nich dùu¿szymi krawêdziami. 
 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

6.2. Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do 

wykonywania okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych. Je¿eli odbiór odbywa siê po 

dùu¿szym czasie od wykonania podùo¿a, nale¿y go oczy�ciã i umyã wod¹. 
6.3. Przy odbiorze okùadzin sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�ã z dokumentacj¹, 
- rodzaj zastosowanych materiaùów, 
- prawidùowo�ã zamontowania pùyt i ich wykoñczenia na stykach, naro¿ach i 

obrze¿ach, 
- wichrowato�ã powierzchni. 
Powierzchnia okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych powinna stanowiã pùaszczyzny 

pionowe lub poziome. K¹ty powinny byã k¹tami prostymi, krawêdzie przeciêcia 

pùaszczyzn powinny byã prostoliniowe.  
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi nale¿y sprawdzaã za 

pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych, oraz przykùadania w dwóch prostopadùych do siebie 

kierunkach, ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prze�witu miêdzy ùat¹ a powierzchni¹ pùyty powinien byã wykonany z dokùadno�ci¹ do 

0,5mm. Dopuszczalne odchyùki SA nastêpuj¹ce: 
- odchylenie powierzchni okùadziny od pùaszczyzny i odchylenia krawêdzi od linii 

prostej nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 2 na caùej dùugo�ci ùaty 

kontrolnej o dùugo�ci 2m, 
- odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze 

ni¿ 1,5mm na 1mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysoko�ci 

oraz nie wiêcej ni¿ 4mm w pomieszczeniach o wysoko�ci powy¿ej 3,5m, 



- odchylenia powierzchni i krawêdzi od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze 

ni¿ 2mm na 1mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 3mm na caùej powierzchni ograniczonej 

�cianami, belkami itp., 
- odchylenie przecinaj¹cych siê pùaszczyzn od k¹ta przewidzianego w dokumentacji 

nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2mm 
 

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie okùadzinz pùyt gipsowo-

kartonowych uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego obsùugi etatowej, 
- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4 m, 
- monta¿ rusztu pod okùadziny z profili metalowych, 
- przymocowanie pùyt do gotowego rusztu za pomoc¹ wkrêtów wraz z przyciêciem                    

i dopasowaniem, 
- przygotowanie zaprawy z gipsu  szpachlowego do wyrównania powierzchni okùadzin, 
- szpachlowanie poù¹czeñ i styków pùyt ze �cianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin ta�m¹ papierow¹, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoñczeniowe. 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
8. - PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN- B-79405  Wymagania dla pùyt gipsowo-kartonowych 
PN -93/B-02862                  Odporno�ã ogniowa. 
PN -79/B-06711                   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501                    Zaprawy budowlane zwykùe. 
PN-B-19701:1997                Cementy powszechnego u¿ytku  
PN-ISO-9000                       (seria 900, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów 

zapewnienia jako�ci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia  jako�ci 
8.2. Inne dokumenty 
- Informator o monta¿u pùyt gipsowo-kartonowych, �cian dziaùowych, okùadzin �ciennych                          

i sufitów podwieszonych oraz rozbudowy poddaszy � BPB Rigips Polska Rytwiany Sp. z o. o.  
- Informator � Poradnik. Zastosowanie pùyt gipsowo-kartonowych w budownictwie � wydanie IV 
Kraków. 


