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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania pokry¢ dachowych dachowka ceramiczna oraz dachowka
bitumiczna wraz z wykonaniem orynnowanie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- pokrycie dachu budynku nawy blacha plaskg ocynkowang

- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej kalenicy,

- montaz obrobek z blachy ocynkowanej styku dachu ze $ciang szczytowa,
- montaz pasow podrynnowych i nadrynnowych,

- montaz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej ,

- montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robdot okreslono w STWiORB kod 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczgjacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Zaecane materiaty do wykonania robot pokrywczych:

- blacha stalowa ocynkowana plaska,

- wkrety samogwintujace do mocowania obrobek blacharskich,

- rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- haki rynnowe,

- kolanka do rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej,

- obejmy do rur spustowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywaniarobét pokrywczych:
- do przygotowania podtoza: mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenie do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego,
- do cigcia tasm, i blach: nozyczki, nozyce, noze,



4.
4.1

4.2.

S.

- TRANSPORT

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiIORB kod 45000000-7

~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Wybor $rodkow transportu materialdow nalezy do wykonawcy robdt pokrywczych
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialow, jego objgtosci i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek materiatdw transportowanych luzem
wykonuje si¢ r¢eznie, z wykorzystaniem sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem Si¢ i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory 1 bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow przewozonych luzem trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty slomiane,
wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWIORB kod

45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Pokrycie polaci blachg stalowa ocynkowang plaska

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnia deskowania a tata kontrolna o dtugosci 3 m by¢ nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowsy),

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymana
szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktadac
.napioéro i wpust. lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworow po sgkach o srednicy wigkszej jak 20
mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
okapowsej powinnaby¢ wigkszai wynosi¢ nie mnig nij, 30 cm

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowana,

- zastosowane gwozdzie ocynkowane powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich
tebki nie stykaty si¢ z blacha.

- dach pokrywany blacha ocynkowana ptaska mus by¢ wypoziomowany
| wyprostowany

- arkusze mocuje sie najpierw u dotu dwoma wkretami farmerskimi. Wkrety wkrecaé
nalezy prostopadle do dachu w $rodek prostokatnych otworow na brzegu arkusza.
Wkretak powinien by¢ wyposazony w koncowke o dtugosci min. 50 mm.

- nastepne arkusze uktada si¢ odpowiednio na ztaczu poprzedniego i lekko wciska
noga lub reka, postepujac od dotu ku gorze, tak aby ztacze zatrzaskowe zaskoczyto na



migjsce. Po docisnigciu zatacza zatrzaskowego nalezy podsunaé pod arkusz tasme do
potowy szerokosci arkuszai przykreci¢ arkusz tak samo, jak poprzedni.

5.3. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie przy murach ogniowych, powinny by¢ wykonywane zgodnie
z PN-61/B-10245.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych — rynny i rury spustowe
- W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czgsciowy 1 odbidr ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”
6.2. Podstawe do odbioru robot pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa.
Przy kryciu blacha ocynkowana elementami ulegajacymi zakryciu sa podkiady
I czeSciowo obrobki blacharskie.
Odbior podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia. Jezeli stwierdza sig, ze elementy ulegajace
zakryciu zostaly wykonane prawidtowo, mozna przystapi¢ do uktadania pokrycia.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestorai wykonawcy.
Sprawdzenie réwnosci podltoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty kontrolnej
0 dhugosci 2m, lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ Smm.
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiagjacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonang oceny
wizualng.
6.3. Odbior obrobek blacharskich i rynien dachowych i rur spustowych
Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych



7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”
7.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.
7.3. Kwota ryczaltowa okreslona w umowie za wykonanie robot pokrywczych
uwzglednia:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. obstuge sprzetu nieposi adajacego etatowe obstugi,
. ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
. oczyszczenie podktadu,
. pokrycie dachu blacha ptaskataczona narabek stojacy,
. zamontowanie, umocowanie obrobek blacharskich w poditozu, zalutowanie potaczen,
. zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowangj,
. 0Czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-77/B-021011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
Wiatrem

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie budowlane z blachy stalowe)
ocynkowanegj i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaganiai badania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazone z PCV-U. Definicje,

wymaganiai badania.

8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesc 1l1)
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . czeé¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB . Warszawa 2004 r.



