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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru wykonania nawierzchni z kostki betonowej, oraz 
nawierzchni z pùyt kamiennych posadzkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem robót drogowych. SST dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu 
wykonanie robót jak w punkcie 1.1. 
ZAKRES ROBÓT: 

- wykonanie podbudowy z piasku o grub. 10 cm pod nawierzchniê z kostki betonowej, 

- wykonanie nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej grub. 6cm, 

- uùo¿enie przy opasce obrze¿a betonowego 20x6cm,  

- wykonanie wylewki samopoziomuj¹cej pod posadzkê z pùyt kamiennych, 

- uùo¿enie na zaprawie klejowej pùyt kamiennych posadzkowych, 

- wykonanie cokolika z pùyt kamiennych przy posadzce 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz za 
zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2. 

2.2.   Materiaùy zalecane do zastosowania przy wykonywaniu robót: 
- kostka brukowa betonowa grub. 6cm, 

- obrze¿e betonowe 6x20 cm, 

- piasek zwykùy,  

- cement portlandzki zwykùy bez dodatków, 

- woda z ruroci¹gu, 

- zaprawa samopoziomuj¹ca, 

- pùyty kamienne posadzkowe, 

- zaprawa klejowa do pùyt kamiennych 

 



 3.  SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 

 
3.2. Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
nadzoru. 
Zalecany sprzêt przy wykonywaniu nawierzchni: 
- wibrator powierzchniowy, 
- piùa do ciêcia kostki, 
- narzêdzia do rêcznego wykonania wykopu, 
-  zagêszczarka spalinowa 

 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4. 
 

4.2. W czasie transportu, rozùadunku i zabudowy mog¹ powstaã uszkodzenia mechaniczne                        
w postaci: pêkniêã, odprysków, rys i otarã na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te mog¹ 
powstaã szczególnie w przypadkach wyrobów niedojrzaùych. Przy rozùadunku za pomoc¹ 
dêwigów rozùadunkowych dopuszcza siê do 1,5% pêkniêã. Pêkniêcia oraz odpryski krawêdzi 
kostek i pùyt kamiennych mog¹ wystêpowaã równie¿ na skutek sùabej no�no�ci podùo¿a lub 
zùego uùo¿enia na placu budowy. 
 
 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE" pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki 

Prace rozpoczyna siê od zagêszczenie podùo¿a. Nawierzchnia musi mieã zapewniony 
prawidùowy system odwodnienia poprzez wykonanie kilkustopniowych spadków. To 
konieczny zabieg, który zapewni, ¿e podczas opadów, woda nie bêdzie tworzyùa kaùu¿ na 
powierzchni, ale bêdzie spùywaùa w wyznaczonym kierunku.  
Na wykonanie podbudowy u¿ywa siê tùucznia  ùamanego. Gùównym zadaniem podbudowy                 
z kruszywa jest prawidùowy rozkùad obci¹¿eñ. Podbudowê ukùada siê warstwami ok. 10cm 
zagêszczaj¹c ka¿d¹ warstwê. 
Przed uùo¿eniem kostki brukowej wykonuje siê podsypkê, która zapewni prawidùowe 
osadzenie kostki, Mo¿na do tego celu wykorzystaã piasek Podsypka powinna mieã grubo�ã 
ok. 3 do 5cm. Podsypkê jedynie wyrównuje siê, bez zagêszczania przed uùo¿eniem kostki. 
Zagêszczenie podsypki nastêpuje dopiero po uùo¿eniu kostki. 
Betonowa kostka brukowa prawidùowo uùo¿ona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj 
nawierzchni, w której poszczególne kostki, poù¹czone materiaùem wypeùniaj¹cym spoiny, 
wspóùpracuj¹ ze sob¹ w przenoszeniu powierzchniowym obci¹¿eñ na warstwy podbudowy.  
 
5.3. Monta¿ obrze¿y betonowych. 
Obrze¿a betonowe s¹ najczê�ciej stosowanymi elementami rozdzielaj¹cymi nawierzchnie 
chodników oraz placów od trawników. Obrze¿a zabudowane na �suchym betonie� stanowi¹ 
elementy oporowe. 
 
 



5.4. Wykonanie posadzki z pùyt kamiennych na zaprawie klejowej 
Pierwsz¹ czynno�ci¹, przed przyklejeniem pùytek,  jest przygotowanie podùo¿a poprzez  
wykonanie wylewki samopoziomuj¹cej o grub. 30 mm. 
Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã, uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i szeroko�ã spoin. Na 

jednej pùaszczyênie do obùo¿enia, pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie. Skrajne 

pùytki powinny mieã jednakow¹ szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Ukùadanie pùytek 

rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu. 
Wybór kompozycji klej¹cych zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych 

wykùadzinie. Kompozycja klej¹ca (zaprawa) musi byã przygotowana zgodnie z instrukcja 

producenta. Zaprawê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy, a nastêpnie 

�przeczesuje� zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca 

powinna byã naùo¿ona równomiernie i pokrywaã caù¹ powierzchniê podùo¿a. Wielko�ã zêbów 

pacy zale¿y od wielko�ci pùytek. Nakùadaj¹c pierwsza pùytkê nale¿y j¹ lekko przesun¹ã po 

podùo¿u i ustawiã w projektowanej pozycji, a nastêpnie docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci 

kleju do pùytki. Nastêpne pùytki nale¿y doùo¿yã do s¹siednich, docisn¹ã i mikroruchami 

odsun¹ã na szeroko�ã spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci �wie¿ej kompozycji klej¹cej po 

doci�niêciu pùytki uzyskuje siê efekt �przyssania�. Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã 

mùotkiem gumowym. 
 

 6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE" pkt 6. 
6.2. W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaj¹: 
Uùo¿enie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej o grub. 6cm.  
- dopuszczalne odchyùki wymiarów kostki wynosz¹ +/- 3mm dla dùugo�ci i szeroko�ci oraz 
+/- 5mm dla wysoko�ci. 
Wygl¹d zewnêtrzny kostki i pùyt kamiennych:  
-zwarta struktura,  
-jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach wystêpowaã mog¹ 
pory uwarunkowane produkcj¹, gdy¿ nie wpùywaj¹ na warto�ã u¿ytkow¹, 
- wklêsùo�ã, wypukùo�ã oraz wichrowato�ã powierzchni licowej nie powinna przekraczaã 2 
mm przy grubo�ci elementu mniejszej od 8 cm, i 3 mm przy grubo�ci wiêkszej od 8cm. 

 
 

 7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 
7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia : 
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, 
- transport materiaùów oraz elementów osprzêtu w strefie stanowiska roboczego, 
- wykonanie podsypki z piasku pod nawierzchnie opaski 
- uùo¿enie nawierzchni opaski z kostki betonowej brukowej o grub. 6cm,  
- uùo¿enie na zaprawie klejowej pùyt kamiennych posadzkowych, 
- uùo¿enie cokolika przy posadzce z pùyt kamiennych, 
- sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania robót, 
- utrzymywanie w czysto�ci i porz¹dku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynno�ci zwi¹zanych z likwidacj¹ stanowiska roboczego. 



 

 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 
BN-80/6775-03-00  Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. 
BN-64/8845-01    Chodniki z pùyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
BN-64/9621-01     Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania                   
i odbioru. 
BN-80/8845-01    Chodniki z pùyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
PN-EN 197-1      Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu 

powszechnego u¿ytku. 
PN-EN 1338:2005  Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badañ. 
PN-EN 1340:2004  Krawê¿niki, obrze¿a i cieki wodne 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

8.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.-Aprobata Techniczna IBDiM                          
Nr AT/2005-03-1946 
- Instrukcje monta¿u producentów kostki betonowej brukowej i palisad betonowych. 


