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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej wiêêby dachowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 
1.3.1. Wiêêba drewniana dachu nad budynkiem nawy � dach dwuspadowy                  

o konstrukcji krokwiowo-jêtkowej, o k¹cie nachylenia poùaci równej 50 st. , 

oraz w czê�ci okapowej o k¹cie nachylenia 41 st. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 
1.4.1. Pochylenie poùaci dachu ma �cisùy zwi¹zek z przyjêtym rozwi¹zaniem pokrycia 

dachowego, zgodnie z PN-B-0231:1999. Do wykonywania drewnianych wiêêb 

dachowych stosuje siê tarcicê iglast¹ obrzynan¹, wymiarow¹, nasycon¹. Tarcica 

obrzynana jest to materiaù drzewny, który ma obrobione più¹ pùaszczyzny: boki i 

czoùa, przy czym boki i czoùa tworz¹ prostok¹ty. Impregnacja ma na celu 

uodpornienie drewna na oddziaùywanie szkodliwych czynników zewnêtrznych 

oraz szkodliwych czynników biologicznych. Najbardziej rozpowszechniona 

metoda impregnacji powierzchniowa, która polega na smarowaniu, opryskiwaniu          

i k¹pieli drewna w odpowiednich impregnatach. Najczê�ciej stosowane jest 

czterokrotne wykonywanie impregnacji. 
 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
 
2.2. Podstawowe materiaùy zalecane do realizacji robót ciesielskich: 

- murùaty o przekroju 14x14 cm, 
- sùupki o przekroju 14x14 cm, 
- krokwie o przekroju 8x18 cm, 
- pùatwie o przekroju 14x14 cm, 
- jêtki (belki) o przekroju 8x18 cm, 
- miecze 14x14 cm, 
- deski z tarcicy nasyconej 25 mm, 

      ù¹czniki i materiaùy izolacyjne: 
  - �rodek grzybobójczy i ogniochronny, 
 - papa asfaltowa izolacyjna na tekturze, 

- �ruby, nakrêtki, podkùadki, - sworznie, wkrêty, klamry, zszywki 
 - gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe,  
  

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 
okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 



3.2. Wykonawca robót izolacyjnych zobowi¹zany jest do u¿ywania narzêdzi i sprzêtu, 

które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych 

robót.   
3.3. Sprzêt zalecany do wykonywania robót zwi¹zanych z obróbka drewna: 

- piùa tarczowa staùa, 
- rêczna piùa tarczowa, 
- samochód skrzyniowy, 
- wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycznym. 

 
4. - TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 

4.2. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót ciesielskich 
powinien byã dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci i zaùadunku oraz 

odlegùo�ci transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 

45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie konstrukcji dachów drewnianych 

 
Murùatê nale¿y kotwiã do wieñca kotwami ze stali gùadkiej. Murùatê nale¿y ukùadaã na pasie 

izolacyjnym z dwóch warstw papy izolacyjnej asfaltowej na lepiku. 
Krokwie w wi¹zarach dachowych maj¹ przekrój poprzeczny prostok¹tny o stosunku 

podstawy do wysoko�ci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubo�ã) nie powinna byã 

mniejsza ni¿ 50 mm. Rozstaw krokwi wynosi od 0,8 do 1,2 m.  
Krokwie opiera siê na murùacie i pùatwiach po�rednich lub jêtkach. W przypadku podparcia 
krokwi w trzech punktach, stosunek dùugo�ci przêsùa górnego do dolnego zazwyczaj 

przyjmuje siê równy 0,60 do 0,65. Doln¹ podporê krokwi stanowi murùata. Poù¹czenie to jest 
najczê�ciej realizowane na wzajemny wr¹b uko�ny, z przybiciem krokwi do murùaty 

gwoêdziami. Wr¹b wykonuje siê tylko w krokwi lub w krokwi i pùatwi, b¹dê stosuje siê 

siodeùka, które tworz¹ deski przybite od spodu w miejscu podparcia. W przypadku 

stosowania siodeùka nie osùabia siê przekroju krokwi. Je�li istnieje potrzeba ù¹czenia krokwi, 

to czyni siê to na podporach po�rednich, czyli pùatwiach. Poù¹czenie krokwi z jêtk¹, 
wykonuje siê na wr¹b w tzw. jaskóùczy ogon, z zespoleniem koùkiem dêbowym lub �rub¹                 
o �rednicy 12 mm, albo na dotyk z obustronnymi nakùadkami przybitymi gwoêdziami do 

krokwi i jêtki. Poù¹czenie krokwi z kleszczami wykonuje siê podobnie jak poù¹czeni z jêtk¹. 
 
Elementy konstrukcji drewnianych wi¹zarów dachowych konstruuje siê zgodnie                            

z wymaganiami normy PN-B-03150:2000. Wykonuje siê je na podstawie  projektu 
technicznego.  
 
 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 



Badania materiaùów przeprowadza siê na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotycz¹cych przyjêcie materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych 

wysyùce materiaùów przez producenta. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 

W czasie odbioru robót badaniu podlegaj¹: 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, szczególnie w zakresie 

przekrojów, dùugo�ci i rozmieszczenia elementów wiêêby dachowej, 
- sprawdzenie jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
- najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji no�nej,                 

z wyj¹tkiem ùat dachowych, powinien wynosiã nie mniej ni¿ 4000 mm2, przy czym 

jego grubo�ã nie powinna byã mniejsza ni¿ 38mm. 
- w konstrukcjach o zù¹czach na gwoêdzie lub �ruby powierzchnia przekroju drewna 

nie powinna byã mniejsza ni¿ 1400 mm2, a grubo�ã prêta nie mniejsza ni¿ 19mm. 
- minimalny wymiar przekroju poprzecznego w miejscach osùabionych powinien byã 

nie mniejszy ni¿ 30 mm i stanowiã nie mniej ni¿ 0,5 grubo�ci przy osùabieniach 

symetrycznych oraz nie mniej ni¿ 0,6 przy osùabieniach niesymetrycznych. 
- dopuszcza siê odchyùki od rozstawu osiowego krokwi w konstrukcji dachu 

wynosz¹ce +/- 10mm, a osiowego rozstawu wi¹zarów peùnych +/- 20mm. 
 

 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót izolacyjnych 

uwzglêdnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- wci¹gniecie i opuszczenie materiaùów oraz gotowych elementów dachu do miejsca 

monta¿u, wykonanie konstrukcji dachu z drewna wymiarowego ù¹cznie z wyrysowaniem, 

wykonaniem i rozebraniem szablonów, 
- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4m, 
- uzupeùnienie wykonanej impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwi¹zywaniu 

elementów konstrukcji, 
- odizolowanie pap¹ elementów konstrukcji stykaj¹cych siê z murem, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacja stanowiska roboczego 
 
 
8. - PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 
PN- B- 03150:2000 �Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne                                        

i projektowanie� . 
PN-B-02361:1999 �Pochylenie poùaci dachowych� 
PN-75/D-96000 �Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia� 
PN-82/B-02000;/B-02003 Obci¹¿enia budowli 
 
8.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(tom I, czê�ã 3) Arkady. Warszawa 
1990r 

 


