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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania pokryã dachowych dachówk¹ ceramiczn¹ oraz dachówka 

bitumiczn¹ wraz z wykonaniem orynnowanie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹: 

- pokrycie dachu budynku nawy blacha pùask¹ ocynkowan¹ 

- monta¿ obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kalenicy,  

- monta¿ obróbek z blachy ocynkowanej styku dachu ze �cian¹ szczytow¹, 

- monta¿ pasów podrynnowych i nadrynnowych,  

- monta¿ rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej , 

- monta¿ rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� w punkcie 1.4. 

 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA 

OGÓLNE� w punkcie 2. 
2.2. Wszystkie materiaùy do wykonania pokryã dachowych powinny odpowiadaã 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3. Zalecane materiaùy do wykonania robót pokrywczych: 
- blacha stalowa ocynkowana pùaska,  

- wkrêty samogwintuj¹ce do mocowania obróbek blacharskich,  

- rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, 

- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,   

- haki rynnowe, 

- kolanka do rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, 

- obejmy do rur spustowych. 

 

 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych 

okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 3. 
3.2. Sprzêt zalecany do wykonywania robót pokrywczych: 

- do przygotowania podùo¿a: mùotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysùowe, 

urz¹dzenie do mycia hydrodynamicznego, urz¹dzenia do czyszczenia strumieniowo-
�ciernego,  
- do ciêcia ta�m, i blach: no¿yczki, no¿yce, no¿e, 

 



4. - TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okre�lono w STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE  w pkt. 4 

4.2. Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót pokrywczych 
powinien byã dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci i zaùadunku oraz 

odlegùo�ci transportu. 
Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w jednostkach ùadunkowych (na paletach) nale¿y 

prowadziã sprzêtem mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy 

lub chwytakowy. Zaùadunek i wyùadunek materiaùów transportowanych luzem 

wykonuje siê rêcznie, z wykorzystaniem sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.  
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem siê i uszkodzeniem jednostek 

ùadunkowych        w czasie transportu nale¿y stosowaã kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów przewo¿onych luzem trakcie transportu nale¿y 

wykorzystywaã materiaùy wy�cióùkowe, amortyzuj¹ce takie jak: maty sùomiane, 

wióry drzewne, pùyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okre�lono w STWiORB kod 
45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 5. 

5.2. Pokrycie poùaci blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ pùask¹ 

Podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne: 
- pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek powinno byã dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równo�ã powierzchni deskowania powinna byã taka, aby prze�wit pomiêdzy 
powierzchni¹ deskowania a ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byã nie wiêkszy ni¿ 5 mm         
w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm w kierunku 
równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej), 
- deski powinny byã zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i uùo¿one 
stron¹ dordzeniow¹ ku górze. Ka¿da deska powinna byã przybita do krokwi dwoma 
gwoêdziami. Wilgotno�ã desek nie powinna byã wiêksza do 21%, a maksymalna 
szeroko�ã 15 cm. Czoùa desek powinny stykaã siê na krokwiach. Deski nale¿y ukùadaã 
.na pióro i wpust. lub na przylgê. Szczeliny miêdzy deskami nie powinny byã wiêksze 
ni¿ 2 mm. Nie dopuszcza siê w deskach otworów po sêkach o �rednicy wiêkszej jak 20 
mm. Deski okapowe powinny wystawaã poza czoùo krokwi od 3 do 5 cm. 
- podkùad z drewna pod pokrycie blach¹ ocynkowan¹ powinien byã wykonany z desek 
obrzynanych grubo�ci 25 mm i szeroko�ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko�ã deski 
okapowej powinna byã wiêksza i wynosiã nie mniej ni¿ 30 cm 
- odstêpy pomiêdzy deskami powinny wynosiã nie wiêcej ni¿ 5 cm przy kryciu blach¹ 
ocynkowan¹, 
- zastosowane gwoêdzie ocynkowane powinny byã gùêboko wbite w deski, aby ich 
ùebki nie stykaùy siê z blach¹.  
- dach pokrywany blach¹ ocynkowan¹ pùask¹ musi byã wypoziomowany                                    
i wyprostowany 
- arkusze mocuje siê najpierw u doùu dwoma wkrêtami farmerskimi. Wkrêty wkrêcaã 

nale¿y prostopadle do dachu w �rodek prostok¹tnych otworów na brzegu arkusza. 
Wkrêtak powinien byã wyposa¿ony w koñcówkê o dùugo�ci min. 50 mm. 
- nastêpne arkusze ukùada siê odpowiednio na zù¹czu poprzedniego i lekko wciska 
nog¹ lub rêk¹, postêpuj¹c od doùu ku górze, tak aby zù¹cze zatrzaskowe zaskoczyùo na 



miejsce. Po doci�niêciu zaù¹cza zatrzaskowego nale¿y podsun¹ã pod arkusz ta�mê do 
poùowy szeroko�ci arkusza i przykrêciã arkusz tak samo, jak poprzedni. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie przy murach ogniowych, powinny byã wykonywane zgodnie                                         
z PN-61/B-10245. 
Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo�ci od 0,5 mm 

do 0,6 mm mo¿na wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od 

15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaã o konieczno�ci zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób 

umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 

aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych � rynny i rury spustowe 

- W dachach z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym. 
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny byã dostosowane do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu. 
 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór 

czê�ciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

6.2. Podstawê do odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno�ci 

ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹. 
Przy kryciu blach¹ ocynkowan¹ elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podkùady                     
i czê�ciowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkùadów i obróbek blacharskich ulegaj¹cych zakryciu musi byã dokonany 
przed rozpoczêciem ukùadania pokrycia. Je¿eli stwierdza siê, ¿e elementy ulegaj¹ce 

zakryciu zostaùy wykonane prawidùowo, mo¿na przyst¹piã do ukùadania pokrycia. 
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu 
nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora i wykonawcy. 
Sprawdzenie równo�ci podùo¿a nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ ùaty kontrolnej                   

o dùugo�ci 2m, lub za pomoc¹ szablonu z podziaùk¹ milimetrow¹. Prze�wit miêdzy 

sprawdzan¹ powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5mm. 
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót                              
w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoùana przez zamawiaj¹cego, na 
podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

6.3.  Odbiór obróbek blacharskich i rynien dachowych i rur spustowych 
Odbiór powinien obejmowaã: 
- sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów, 
- sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelno�ci poù¹czeñ rur spustowych 
 
 



7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7 
�WYMAGANIA OGÓLNE� 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie. 
7.3. Kwota ryczaùtowa okre�lona w umowie za wykonanie robót pokrywczych 

uwzglêdnia: 
. przygotowanie stanowiska roboczego, 
. dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
. obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 
. ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m, 
. oczyszczenie podkùadu, 
. pokrycie dachu blach¹ pùaska ù¹czona na r¹bek stoj¹cy,  
. zamontowanie, umocowanie obróbek blacharskich w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ, 
. zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

8.1.    Normy 

PN-77/B-021011   Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie  
Wiatrem 

PN-B-02361:1999   Pochylenie poùaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okr¹gùych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

póùokr¹gùych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿one z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 
8.2. Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã III) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã C: Zabezpieczenia                  

i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . czê�ã C: zabezpieczenie                           

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB . Warszawa 2004 r. 


