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przedmiar Paraf. Piotrkowice SPIS DZIA£ÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM

1 Konstrukcja i pokrycie dachu 0

2 Úciana murowana szczytowa elewacji zachodniej 0

3 Okna i drzwi zewnêtrzne 0

RAZEM 0

Sùownie:   zero zù

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



przedmiar Paraf. Piotrkowice RZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT KOÚCIO£A PARAFIALNEGO pw. ÚW. STANS£AWA W PIOTRKOWICACH

1 Konstrukcja i pokrycie dachu

1
d.1

KNR-W 2-02
1610-07

Rusztowania do wykonania monta¿u konstrukcji dachu - ramowe warszawskie

wielokolumnowe wysoko�ã do 8 m

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

2
d.1

KNR 2-02
0406-02
SST-B-04

Murùaty o �rednicy 14 x 14 cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z

tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobójczym i ogniochronnym

m3

drew.

0.14*0.14*(11.50+0.30+11.20+0.30) m3

drew.
0.457

RAZEM 0.457

3
d.1

KNR 2-02
0407-04
SST-B-04

Sùupy o dùugo�ci do 2 m o �rednicy 14 x 14 cm - przekrój poprzeczny drewna

ponad 180 cm2 z tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobójczym i ognioch-

ronnym

m3

drew.

0.14*0.14*(1.74+0.30)*8 m3

drew.
0.320

RAZEM 0.320

4
d.1

KNR 2-02
0406-06
SST-B-04

Pùatwie, dùugo�ã ponad 3 m o �rednicy 14 x 14 cm - przekrój poprzeczny drew-

na ponad 180 cm2 z tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobjczym i ognioch-

ronnym

m3

drew.

0.14*0.14*(11.60+0.30+11.78+0.30) m3

drew.
0.470

RAZEM 0.470

5
d.1

KNR 2-02
0408-03
SST-B-04

Jêtki dùugo�ã do 4.5 m o �rednic 8 x 18 cm - przekrój poprzeczny drewna do

180 cm2 z tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobójczym i ogniochronnym

m3

0.08*0.18*(4.00+0.30)*13 m3 0.805
RAZEM 0.805

6
d.1

KNR 2-02
0408-05
SST-B-04

Krokwie zwykùe o �rednicy 8 x 18 cm dùugo�ã ponad 4.5 m przekrój poprze-

czny drewna do 180 cm2 z tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobójczym i

ogniochronnym

m3

0.08*0.18*(8.50+0.30+1.70+0.30)*26 m3 4.044
RAZEM 4.044

7
d.1

KNR 2-02
0408-01
SST-B-04

Miecze o �rednicy 14 x 14 cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z

tarcicy zabezpieczonej �rodkiem grzybobójczym i ogniochronnym

m3

0.14*0.14*(0.85+0.30)*16 m3 0.361
RAZEM 0.361

8
d.1

KNR 2-17
0113-02
SST-B-07

Przewody wentylacyjne koùowe z blachy stalowej ocynkowanej o �r. 150 mm

docieplone weùn¹ mineraln¹ z wykoñczeniem nawierzchni

m

analogia 5.80*2 m 11.600
RAZEM 11.600

9
d.1

NNRNKB
202 0420-01
SST-B-04

(z.II) Deskowanie poùaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<jw.>195.06 m2 195.060
RAZEM 195.060

10
d.1

KNNR 2
0604-02
SST-B-06

Izolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

195.06 m2 195.060
RAZEM 195.060

11
d.1

NNRNKB
202 0525-01
SST-B-07

(z.IV) Pokrycie dachu dwuspadowego blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ pùask¹ bu-

dynku nawy
m2

0.5*(4.725+4.55)*11.38*<wsp. dla 50 st>1.51 m2 79.690
0.5*(4.65+4.55)*11.38*<wsp. dla 50 st>1.51 m2 79.045
2*(1.20*11.38)*<wsp. dla 41 st>1.33 m2 36.325

RAZEM 195.060

12
d.1

KNR-W 2-02
0514-02
SST-B-07

Obróbki okapu - z blachy stalowej ocynkowanej m2

0.30*11.38 m2 3.414
RAZEM 3.414

13
d.1

KNR-W 2-02
0514-01
SST-B-07

Pas podrynnowy i nadrynnowy - z blachy stalowej ocynkowanej m2

<pas nadrynnowy>0.25*[12.74-(0.25+0.39+0.51)]+0.25*[11.17-(0.25+0.39+
0.50)]

m2 5.405

<pas podrynnowy>0.35*[12.74-(0.25+0.39+0.51)]+0.35*[11.17-(0.25+0.39+
0.50)]

m2 7.567

RAZEM 12.972

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



przedmiar Paraf. Piotrkowice RZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1

KNR-W 2-02
0519-04
SST-B-07

Rynny dachowe póùokr¹gùe - z blachy stalowej ocynkowanej m

12.74-(0.25+0.39+0.51)+11.17-(0.25+0.39+0.50) m 21.620
RAZEM 21.620

15
d.1

KNR-W 2-02
0526-03
SST-B-07

Rury spustowe okr¹gùe - z blachy stalowej ocynkowanej m

4*7.66 m 30.640
RAZEM 30.640

16
d.1

KNR 2-22
0602-05
SST-B-04

Pùyta OSB grub. 14 mm na konstrukcji stalowej m2

11.38*(3.70+3.55+3.70) m2 124.611
RAZEM 124.611

17
d.1

KNR 2-02
0613-06
SST-B-06

Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z weùny mineralnej grub. 18 cm m2

11.38*(3.70+3.55+3.70) m2 124.611
RAZEM 124.611

18
d.1

KNR 2-22
0602-05
SST-B-04

Pùyta OSB grub. 12 mm od spodu konstrukcji stalowej m2

11.38*(3.70+3.55+3.70) m2 124.611
RAZEM 124.611

19
d.1

KNR-W 2-02
2006-01

Okùadziny z pùyt gipsowo-kartonowych grub. 25 mm, na stropach, na rusztach

metalowych pojedynczych
m2

124.611 m2 124.611
RAZEM 124.611

20
d.1

KNR-W 2-02
0514-02
SST-B-07

Obróbki dachu ze �cian¹ szeroko�ci w rozwiniêciu 35 cm - z blachy stalowej

ocynkowanej
m2

2*(2*8.75*0.35) m2 12.250
RAZEM 12.250

2 Úciana murowana szczytowa elewacji zachodniej

21
d.2

TZKNBK IV -
65
SST-B-03

Wymurowanie - odtworzenie �ciany szczytowej elewacji zachodniej - wymuro-

wanie �ciany o grub. 39 cm z cegùy ceramicznej peùnej na zaprawie cemento-

wo-wapiennej

m3

rys. A-4. rys.
A-6

<szczyt trójk¹tny>0.39*[0.5*(5.55*8.30)+0.5*(5.65*8.30)] m3 18.127

RAZEM 18.127

22
d.2

TZKNBK IV -
65
SST-B-03

Przymurowanie do �ciany jw. �cianek o grub. 25 cm m3

0.25*0.51*(1.20*2+2.20*2+3.20*2+4.20*2+5.20*2+6.20*2)+0.25*0.70*4.05+
0.25*0.90*0.30*2

m3 6.505

RAZEM 6.505

23
d.2

TZKNBK IV -
65
SST-B-03

Przymurowanie do �ciany jw. na szczycie elewacji zachodniej ozdobnych ster-

czyn z cegùy klinkierowej ze zwieñczeniami kamiennymi

m3

0.25*0.20*0.88*13 m3 0.572
RAZEM 0.572

24
d.2

TZKNBK IV -
199
SST-B-03

Wykonanie nadpro¿y ùukowych cegù¹ peùn¹ na zaprawie cementowo-wapiennej

nad wklêsùymi elementami szczytu elewacji zachodniej

m3

0.12*[0.25*0.12*(3.14*0.59)]+0.25*0.12*(3.14*1.64) m3 0.161
RAZEM 0.161

3 Okna i drzwi zewnêtrzne

25
d.3

KNR-W 2-02
1039-02
SST-B-05

Okna aluminiowe w kolorze br¹zowym O1- 2 sztuki o wym. 740 x 2540 m,

szklone float bezbarwny 4 mm x 12 x 4 termo float K=1,1 W/m2K
m2

[0.5*(3.14*0.37*0.37)+0.74*2.17]*2 m2 3.641
RAZEM 3.641

26
d.3

KNR-W 2-02
1039-03
SST-B-05

Okno aluminiowe w kolorze br¹zowym O2- 1 sztuka o wym. 740 x 3840 m,

szklone float bezbarwny 4 mm x 12 x 4 termo float K=1,1 W/m2K
m2

0.5*(3.14*0.37*0.37)+0.74*3.47 m2 2.783
RAZEM 2.783

27
d.3

KNR-W 2-02
1039-03
SST-B-05

Okno aluminiowe w kolorze br¹zowym O3 - 1 sztuka okr¹gùe o �red. 1607 mm,

szklone float bezbarwny 4 mm x 12 x 4 termo float K=1,1 W/m2K
m2

3.14*0.810*0.810 m2 2.060
RAZEM 2.060
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przedmiar Paraf. Piotrkowice RZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.3

KNR-W 2-02
1027-05
SST-B-05

Drzwi zewnêtrzne listwowe drewniane D1- 1 sztuka o wym. 1228 x 2278 mm,

o�cie¿nica drewniana, samozamykacz, zamek stalowy, zawiasy stalowe

m2

1.228*2.278 m2 2.797
RAZEM 2.797

29
d.3

KNR-W 2-02
1027-05
SST-B-05

Drzwi zewnêtrzne listwowe drewniane D2- 1 sztuka o wym. 1040 x 1930 mm,

o�cie¿nica drewniana, zamek stalowy, zawiasy stalowe

m2

1.040*1.930 m2 2.007
RAZEM 2.007

30
d.3

KNR 2-02
0129-01
SST-B-03

Obsadzenie podokienników z kamienia naturalnego dù. 75 cm i szer. 45 cm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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